二、技术要求
★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）采购清单
第一包：技术参数
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]序号
	标的名称
	需求条款
	单位
	数量
	是否属于集采目录内产品

	1
	创意设计
	将162㎡空间打造成能展示、能参观、能体验的沉浸式实验室，全方位、多角度感受展示内容。包括展陈大纲、3D-Max效果图、施工图、视觉效果、交互功能、马克思主义与中华优秀传统文化元素融合。
	项
	1
	否

	2
	基础装饰
	涉及实验室门头、顶部、主视觉墙、投影墙及地面等，安全耐用，完全满足实验室创意设计要求。施工工艺标准符合施工材料防火、环保等国家标准。
	项
	1
	否

	3
	▲激光工程投影机
	1.≥0.67DMD芯片
2.亮度：6500流明
3.对比度：3000000:1
4.标准分辨率:1920*1200（WUXGA）；单色激光
5.多种镜头可供选择；支持位移/聚焦/变焦功能
6.显示比例：16:10兼容16:9,4:3
7.镜头位移范围：V：±50%，H：±110%
8.整机功耗:≥405W；待机功率:＜0.5W；照度均匀性≥85%
9.接口：HDMI × 2；RS232 × 1（D-sub 9-pin 接头）；RJ45 × 1
	台
	17
	是

	4
	融合播放盒子
	1.类别：嵌⼊式融合播放器 
2.通道数量：1-252 
3.视频输出接⼝：1*HDMI2.0
4.系统 ：Android 
5.通道模式：M*N 
6.⾳频接⼝：1*3.5mm⾳频输出
7.内存：2G 
8.⼏何校正：⽀持 
9.USB接⼝：可发串⼝命令
10.储存：16G 
11.边缘融合：⽀持 
12.电源接⼝：DC5V-2A
13.视频播放：⽀持 
14.输出分辨率：4K@60Hz 
15.图⽚播放：⽀持 外形设计 
16.颜⾊：⿊
17.视频格式：MP4、MOV、AVI 
18.同步播放：⽀持 
19.尺⼨（mm）：148*100*30
20.图⽚格式：JPG、PNG、BMP等
21.遮罩功能：⽀持 
22.重量：450g
23.控制代码：⽹络UDP 
24.被动3D：⽀持 
25.⼯作温度：0℃ - 50℃
	台
	16
	否

	5
	投影漆
	专业幕布漆、高清抗光荧幕漆；哑光
	平方米
	143
	否

	6
	镜头
	短焦镜头0.8:1
	台
	17
	否

	7
	吊架
	主要技术特点：优质碳素钢，坚固可靠；超强兼容，可调配各种角度和长度；可承重25kg；1M；顶板与爪盘厚度3mm，杆子直径70mm，承重50KG，中间可以调节，每孔之间间隔5厘米，材质加厚，安全性能更好，超大承重量，适应性强，调整范围大，实用美观
	个
	17
	否

	8
	定向音箱
	1.尺寸规格：直径500mm，高度250mm，厚度10mm
2.阻抗：4～16Ω
3.频响：150Hz-25KHZ
4.功率：≤25W
5.喇叭：支持声波波束成形技术
6.指向性：＜19°
7.标配聚音罩感应定阻功放：
功放电源电压：直流12V5A
输出峰值：主副声道150W*2
输出负载：4Ω～16Ω
规格：16*13.5*5（cm）长*宽*厚
带人体红外感应功能
工作电压：12VDC
工作温度：-20°C~+50°C
静态功耗：0.05W(12VDC)
负载功率：100W
接线方式：DC -DC（直流进 直流出）
输出模式：感应输出
延时范围：15~480 secs ±30%（开关可设置调）
感应方式：被动式
感应距离：≤7M
8.吊杆
材料：M19合金管  电镀铬色19内牙管
颜色： 铬色+抛光，表面光滑如镜
规格：长度100/150/200/300/500mm（两端为内牙，牙深10mm、可拼接）
配有单双接头、吊杆拼接总长度1M；
	台
	17
	否

	9
	高清线材
	高清光纤HDMI线材（≥30m）
	个
	17
	否

	10
	内容逻辑制作
	围绕‘马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合’主题进行内容逻辑整理及内容归纳、制作
	项
	1
	否

	11
	UI界面制作
	3级界面设计及内容排版；共计≥15页（18*1920*1080）
	项
	1
	否

	12
	AE特效制作
	待机动态特效及内页动态元素制作；共计≥30秒 
	项
	1
	否

	13
	雷达
	激光扫描测距产品拥有5m, 270°测量范围测距，DC12V/24V输入，25ms扫描时间，IP65防护等级，非接触式测量。可用于高速运动机器人避障和位置识别；高精度、高分辨率、宽视场设计；紧凑型设计，低重量、低功耗。
	个
	1
	否

	14
	媒体互动播放一体机
	一、基本硬件规格：
1、运行电压: 100-240V, 50-60Hz
2、机箱规格：2U 19 rack mount
3、操作系统: Windows 10 Embedded
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK61]4、CPU处理器: 6核12线程  4.6HZ  
5、系统内存: 8GB RAM
6、系统硬盘：NVME M.2  250G 
7、机箱宽高深(mm)：428mm、89mm、350mm
8、显卡：架构：采用图灵（Turing）架构                                             9、CUDA核心：384个
10、显存配置：4GB                                                                               11、显存位宽：64位
12、显存带宽：80GB/s
13、单精度浮点性能：1.09 TFLOPS
14、功耗：典型功耗30W
15、视频输出接口：3个Mini DisplayPort 1.4接口
16、配件：随机配送Mini DP转HDMI转接头，最高可以支持4K*2K@60HZ
17、码率支持：最高支持10Gbit码率视频
18、帧同步：最多支持256台主机帧同步播放
19、控制：支持通过网络控制设备开机、关机无需增加控制卡
20、音频：支持左右声道，可扩展5.1和7.1声道
21、支持环境：支持OpenGL、DX9、DX10、DX11、D12、VulKan、U3D、UE4、Flush等各种三维软件
二、运行环境要求: 
1、温度: -10-55°C
2、湿度: 5%-95% (non-condensing)
3、海拔高度:0-2700m
	台
	1
	否

	15
	数字内容
	130页PPT 需围绕“马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合”主题，完成专业化美化与动态设计：
1、视觉上需版式统一、庄重、色彩沉稳协调，适度融入传统文化标志性元素，适度融入马克思主义标志性元素。
2、图文及可视化设计贴合理论、体现严谨性与文化底蕴。
3、动态呈现上需实现页面平稳过渡，通过适度分步动画梳理理论框架、文化内涵及二者结合路径，突出核心观点与逻辑关联，整体效果兼顾主题适配性、立体感、观赏性与信息传递效率，无冗余干扰设计。
4、图片剪辑制作（JPG/PNG/BMP）等格式，背景音乐要与内容相适配，能够烘托效果、富有感染力，音效制作要清晰。
5、不同级标题、图片和文字呈现要有立体感。
6、展现形式为效果服务。
7、能够实现一键换展，自由切换。
8、结合内容需求，PPT制作动态效果时长20分钟
以上需经过验收，达到要求后通过。
	套
	1
	否

	16
	数字内容
	中医药文化 雷达互动编程、内容加载。 能够通过多种形式支持与现场参观者的良好互动，增强参观者兴趣和参与度，优化参观体验。
	套
	1
	否

	17
	中央控制器
	采用主频达210MHZ的32位内嵌式处理器，3个COM口，1个红外，1路IO使XPCⅡ-ZK3可以控制几乎所有的外接设备（包括第三方设备）
	台
	1
	否

	18
	交换机
	 24口全千兆交换机
	台
	1
	否

	19
	灯光控制器
	强电继电器，灯光开关控制
	个
	1
	否

	20
	■平板电脑
	1.尺寸≥9.7英寸 。
2.分辨率≥2056*1024。
3.主频≥1GHZ。
4.存储≥128GB。
5.支持802.11A/B/G/N无线协议。
	台
	1
	否

	21
	无线路由器
	300M无线路由器信号稳定
	台
	1
	否

	22
	机柜
	U42、600*800*1200mm
	项
	1
	否

	23
	■机柜液晶显示器
	1.处理器：6核12线程处理器
2.内存容量：8GB
3.硬盘容量：256GB固态硬盘 
4.显示卡类：1050专业图形显示卡
5.显示器：21.5寸显示器
	台
	1
	是

	24
	机架式工控机
	内存 4G 120G固态硬盘 集显
	台
	1
	否

	25
	时序器
	专业电源时序控制器10路带电脑中控带滤波
	台
	1
	否

	26
	串口接头
	9针串口接头
	套
	1
	否

	27
	晶头
	水晶头，每包50个
	包
	1
	否

	28
	UI设计
	中控程序编程、无线触摸屏控制界面（平板APP界面及逻辑代码撰写）【小于等于10个指令】
	套
	1
	否

	29
	中控多媒体
	设备控制开关机代码、控制时序代码及现场代码撰写服务【小于等于10个指令】
	套
	1
	否

	30
	摄像机
	1.类别：半球监控
2.像素：200万
3.供电方式：网线 
4.夜视类型：红外夜视
5.焦距： 2.8MM
	个
	5
	否

	31
	硬盘录像机
	POE硬盘监控录像机8路，2T；NVR网络高清摄像头主机盒
	台
	1
	否

	32
	kvm切换器
	hdmi二进一出4K电脑主机共享鼠标键盘
	台
	1
	否

	33
	线材及辅料
	1.线槽、桥架：弱电桥架，线槽，穿线管及安装辅料。
2.信号线：含HDMI高清线、成品光纤高清线。
3.控制线：RS232控制线，RS485控制线，双绞线等控制线缆。
4.网线：超六类网线。
5. 转接套件 视频高清线
	项
	1
	否


注：
加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
若招标文件提供了图纸或图片，仅供参考，文字表述与图纸或图片不一致时，以文字表述为准。
三、商务要求
★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品两年的免费上门保修，终身维修。
2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
★（三）交货要求
1. 交货期：
货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起7日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津市静海区鄱阳湖路10号（特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用手册、中文版操作手册、维修手册、合格证明等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式
签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，验收合格后30日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。
★（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
★（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
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