一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。
5．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。    
（三）交货要求
1. 交货期：货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津市滨海新区消防支队（特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
签订合同之日起7日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]二、采购清单
技术参数
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	需求条款

	
	杨家泊消防站
	
	
	


	1
	组合健身器械
	套
	1
	1、外形尺寸：≥2900mm×2500mm×200mm
2、最大人体质量：≥180kg
3、阻力形式：配重铁及杠铃片
4、最大训练载荷：≥200kg
5、管材壁厚：≥3mm
6、具有引体向上、仰卧起坐、双杠、直臂下拉、哑铃平凳 、腿部推蹬、站姿小腿、深蹲、低拉背 、踢腿 、侧踢腿 、侧身提拉、站姿提重、单腿、推胸 、划船 、高拉背、前伸腿 、肩举、腹肌 、坐姿二头肌 、罗马椅抬腿、单臂划船等训练功能
7、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。

	2
	台阶器
	台
	2
	1、整机主架采用全精钢材质，材料结实；
2、承重不小于120kg
3、双重缓震、加长包裹式踏板
4、显示功能：速率、次数、时间、卡路里等。

	3
	商用跑步机
	台
	2
	1、显示器≥15寸LED显示屏
2、心率显示:50-256(次/分)
3、速度显示范围：≥0.5-20km/h
4、坡度显示范围：≥0-18%
5、跑带厚度：≥3.3mm
6、跑步有效面积：≥1600mmx580mm
7、滚筒直径：≥100mm 
8、电机输入功率：≥3.3kw
9、跑板厚度：≥25mm
10、器材尺寸：≥2100*900*1600mm
11、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。

	4
	杠铃架
	套
	1
	1、产品尺寸：≥1200*800*1400mm
2、最大载荷：≥500kg
3、管材壁厚：≥3mm
4、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。
杠铃杆10根
1、小直杆、小曲杆固定杠铃各5根，规格10kg、15kg、20kg、25kg、30kg
2、材质：内圆钢 外包pu，握柄长度：不小于90cm，手柄材质：45#钢电镀，表面处理：光面处理耐磨，抗摔，头和手柄采用焊接技术。

	5
	哑铃组合套装
	套
	1
	1、产品尺寸：≥2500*800*700mm 
2、最大载荷：≥800kg
3、管材壁厚：≥3mm
4、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。
哑铃规格：不少于2.5kg*2，5kg*2，7，5kg*2，10kg*2，12.5kg*2，15kg*2，17.5kg*2，20kg*2，22.5kg*2，25kg*2，共计10对为一套，合计不小于275kg
材质：内圆钢外包pu，握柄直径不小于30mm 手柄材质为不锈钢，表面处理：磨砂纹路。产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包多彩色pu，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用。

	6
	镁粉
	盒
	2
	防滑碳酸镁粉,体育运动专用，干爽、吸附性好、细腻防滑

	7
	镁粉支架
	个
	2
	1、高度:可轻松调节高度，适合各类成人身高。
2、底座:加重底座防晃倒。

	8
	运动垫
	块
	8
	1、材质：海绵质(密度为40的海绵垫)，15cm海绵再加5cm的EVA，总厚度为30cm,帆布。
2、规格：不小于 2m×3m。
3、加厚加密帆布，皮革包角结实耐磨耐用

	9
	美容镜
	套
	1
	贴强安装，高清银镜，整墙定制。
镜面5mm，加厚水银镜面，镜面磨边处理，防腐防磨。
规格：不小于8*2m

	10
	美容镜防护栏杆
	套
	1
	材质：金属框架，静电喷塑工艺，电镀上色。根据现场定制,
规格：长度不小于8*0.9m

	11
	壶铃
	个
	4
	规格：15KG,整体铸铁实心，浸塑工艺，手柄防滑涂层处理

	12
	爬杆
	根
	2
	1.总高不低于3.5-4m，滑杆不小于为Φ50圆管，上下固定。
2.金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，可以有效的预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，保证五年基本不变色

	13
	战绳
	条
	2
	1.规格：不小于长9米，直径3.8厘米；
2.材质：涤纶材质。

	14
	单杠（含沙坑）
	套
	1
	1、占地面积不小于:5500×4000mm,可调节高度2000-2500mm,采用不小于Ф28弹簧钢制作,4条拉链装有4个拉紧器,拉链预埋件采用混凝土浇注。
2、全部喷户外粉末。
3、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件
4、含沙坑

	15
	双杠
	副
	2
	1、外型尺寸:≥3500×1200×1800mm;
2、主要材料:柱体采用不小于Ф48,壁不小于3.2mm钢管,内部装有不小于Ф30升降柱可调节杠面高低,配尼龙双杠面.主架喷户外塑粉,升降调节件双顶丝设计。
3、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件

	16
	训练场安全警示牌
	个
	1
	1、规格材质：高度不小于1.5m，预埋深度30cm，立柱间宽不小于1m，预埋深度不低于30cm，不锈钢材质，立柱直径不小于5cm，不锈钢球直径不小于8.3cm。
2、警示牌为不锈钢，含印字，规格不小于：1.2*0.8m

	17
	辖区水源片图
	个
	1
	规格尺寸：根据场地定制安装，不小于1.2*2.4m
材质5mm亚力克底板、15mmPVC板、A4亚克力盒不少于8个，亚克力小盒不少于50个，不锈钢包边

	18
	执勤一览表
	个
	1
	规格尺寸：根据场地定制安装，不小于1.2*2.4m，材质5+3mm双层亚力克+高光相纸




	
	新城镇消防站
	
	
	

	1
	多功能组合训练器械
	台
	1 
	1、外形尺寸：≥2900mm×2500mm×200mm
2、最大人体质量：≥180kg
3、阻力形式：配重铁及杠铃片
4、最大训练载荷：≥200kg
5、管材壁厚：≥3mm
6、具有引体向上、仰卧起坐、双杠、直臂下拉、哑铃平凳 、腿部推蹬、站姿小腿、深蹲、低拉背 、踢腿 、侧踢腿 、侧身提拉、站姿提重、单腿、推胸 、划船 、高拉背、前伸腿 、肩举、腹肌 、坐姿二头肌 、罗马椅抬腿、单臂划船等训练功能
7、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。

	2
	组合健身器械
	台
	1 
	1、外形尺寸：≥2900mm×2500mm×200mm
2、最大人体质量：≥180kg
3、阻力形式：配重铁及杠铃片
4、最大训练载荷：≥200kg
5、管材壁厚：≥3mm
6、具有引体向上、仰卧起坐、双杠、直臂下拉、哑铃平凳 、腿部推蹬、站姿小腿、深蹲、低拉背 、踢腿 、侧踢腿 、侧身提拉、站姿提重、单腿、推胸 、划船 、高拉背、前伸腿 、肩举、腹肌 、坐姿二头肌 、罗马椅抬腿、单臂划船等训练功能
7、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。

	3
	台阶器
	台
	4
	1、整机主架采用全精钢材质，材料结实；
2、承重不小于120kg
3、双重缓震、加长包裹式踏板
4、显示功能：速率、次数、时间、卡路里等。

	4
	商用跑步机
	台
	2
	1、显示器≥15寸LED显示屏
2、心率显示:50-256(次/分)
3、速度显示范围：≥0.5-20km/h
4、坡度显示范围：≥0-18%
5、跑带厚度：≥3.3mm
6、跑步有效面积：≥1600mmx580mm
7、滚筒直径：≥100mm 
8、电机输入功率：≥3.3kw
9、跑板厚度：≥25mm
10、器材尺寸：≥2100*900*1600mm
11、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。

	5
	杠铃架
	套
	1 
	1、产品尺寸：≥1200*800*1400mm
2、最大载荷：≥500kg
3、管材壁厚：≥3mm
4、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。
杠铃杆10根
1、小直杆、小曲杆固定杠铃各5根，规格10kg、15kg、20kg、25kg、30kg
2、材质：内圆钢 外包pu，握柄长度：不小于90cm，手柄材质：45#钢电镀，表面处理：光面处理耐磨，抗摔，头和手柄采用焊接技术。

	6
	哑铃组合套装
	套
	1 
	1、产品尺寸：≥2500*800*700mm 
2、最大载荷：≥800kg
3、管材壁厚：≥3mm
4、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件或符合产品的认证证书、确认函复印件。
哑铃规格：不少于2.5kg*2，5kg*2，7，5kg*2，10kg*2，12.5kg*2，15kg*2，17.5kg*2，20kg*2，22.5kg*2，25kg*2，共计10对为一套，合计不小于275kg
材质：内圆钢外包pu，握柄直径不小于30mm 手柄材质为不锈钢，表面处理：磨砂纹路。产品特点：头和手柄采用焊接技术，外包多彩色pu，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用。

	7
	镁粉
	盒
	2 
	防滑碳酸镁粉,体育运动专用，干爽、吸附性好、细腻防滑
5.放置杠铃杆位置均采用TPU、PE高耐磨缓冲撞击材料；
6.关键部件采用环保材料：与人体接触的关键部件皮革应无毒、无异味 
7.挂杆材质：放置杠铃片挂杆采用高强度PP耐磨圆筒材质
8.最大训练载荷≥300KG 
9.最大人体质量≥150KG

	8
	镁粉支架
	个
	2 
	1、高度:可轻松调节高度，适合各类成人身高。
2、底座:加重底座防晃倒。

	9
	运动垫
	个
	8 
	1、材质：海绵质(密度为40的海绵垫)，总厚度不小于30cm,帆布。
2、规格：不小于 2m×3m。
3、加厚加密帆布，皮革包角结实耐磨耐用。

	10
	美容镜
	套
	1
	贴强安装，高清银镜，整墙定制。
镜面5mm，加厚水银镜面，镜面磨边处理，防腐防磨。
规格：不小于8*2m

	11
	美容镜防护栏杆
	套
	1 
	材质：金属框架，静电喷塑工艺，电镀上色。根据现场定制,
规格：长度不小于8*0.9m

	12
	壶铃
	个
	4 
	规格：15KG,整体铸铁实心，浸塑工艺，手柄防滑涂层处理

	13
	辖区水源片图
	个
	1 
	规格尺寸：不小于1.2*2.4m
材质5mm亚力克底板，不锈钢包边

	14
	▲固定晾晒水带架
	台
	1 
	基于消防训练塔定制安装
1、外形尺寸不小于：长2.8米，宽0.5米，高12.5米（根据安装现场可适当调整）。
2、额定电压：不小于220V，功率：不小于4.0kW,一次晾晒不少于20盘，电动升降驱动装置。
3、材质：立柱采用不小于100工字钢
4、另配一台台式消防带收卷器，同时可收卷两条消防水带。
5、为保证安全上横梁需配一个防坠器。
6、金属表面涂装：喷塑工艺，外表涂装，采用户外最高光泽度≥90%度粉末，再进入烤房经200度高温处理，将粉末完全融化于金属表面；可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证六年基本不变色。

	15
	爬绳
	根
	2
	规格：不小于Φ26mm,30米，含钢丝2根
材质：黄麻材质，cb级，多股编制，绳体结实耐用

	16
	滑轮
	个
	4
	安装在室外训练塔，不小于8吨，直径8寸，最大使用24mm钢丝绳

	17
	挂钩
	个
	4 
	安装在室外训练塔5楼窗下；采用不小于Φ16圆钢，材质Q235；

	18
	地锚
	个
	2 
	1.采用钢筋混凝土结构，基坑尺寸不小于：长600mm，宽600mm，室外地坪至基底标高为不小于-0.70m；钢筋保护层厚度为不小于50mm。
2.地锚预埋件不小于φ20、Q235钢筋加工而成。

	19
	单杠（含沙坑）
	套
	1
	1、占地面积不小于:5500×4000mm,可调节高度2000-2500mm,采用不小于Ф28弹簧钢制作,4条拉链装有4个拉紧器,拉链预埋件采用混凝土浇注。
2、全部喷户外粉末。
3、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件
4、含沙坑

	20
	双杠
	副
	1
	1、外型尺寸:≥3500×1200×1800mm;
2、主要材料:柱体采用不小于Ф48,壁不小于3.2mm钢管,内部装有不小于Ф30升降柱可调节杠面高低,配尼龙双杠面.主架喷户外塑粉,升降调节件双顶丝设计。
3、提供国家体育用品质量检测中心检测报告复印件

	21
	训练假人
	个
	2
	材质：防爆裂高撕裂纳米加厚PU，工艺完全按照摔跤训练要求，适用于多种实战训练，内填充纤维布条，有四肢。
规格不小于：170CM /60kg

	22
	训练场安全警示牌
	个
	1
	1、规格材质：高度不小于1.5m，预埋深度30cm，立柱间宽不小于1m，预埋深度不低于30cm，不锈钢材质，立柱直径不小于5cm，不锈钢球直径不小于8.3cm。
2、警示牌为不锈钢，含印字，规格不小于：1.2*0.8m
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	爬杆
	个
	2
	1.安装在室外训练塔上，总高6m，滑杆为Φ60圆管，材质Q235；下端不固定，上端用保险钩固定。
2.金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，可以有效的预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，保证五年基本不变色。
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	独木桥及板障
	套
	1
	独木桥:
1. 规格：不小于长8m,高1.2m，斜板长2m,桥面宽0.18m,斜面宽0.25m，桥面及斜板材质为防腐松木，支架为不小于φ114钢管及140槽钢。
2.整体可拆装移动，结构稳定性强；
3.金属部件防护：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，可以有效的预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，保证五年基本不变色。
板障：
1.规格：不小于高2m，宽2m，厚3.7cm防腐松木，带支架，支架为不小于φ114钢管及140槽钢。
2.整体可拆装移动，结构稳定性强；
3.金属部件防护：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，可以有效的预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，保证五年基本不变色。

	25
	执勤一览表
	套
	1
	规格尺寸：根据场地定制安装，不小于1.2*2.4m
材质5mm亚力克底板、15mmPVC板、A4亚克力盒不少于8个，亚克力小盒不少于50个，不锈钢包边



