[bookmark: _Toc20384570]需求清单
[bookmark: _GoBack]（一）项目概况
图书馆承载着为师生提供图书阅览服务及学习的公共空间功能，也是学生在校期间停留时间相对较长的场所，空间利用率较高。不过，在实际使用过程中，图书馆在空间物理环境及人性化设计等诸多方面存在不足之处。一是读者安全用电问题：随着生活水平的提高，读者手中的电子设备增多，到图书馆主要学习行为离不开手机和电脑等电子设备。二是照明环境问题：随着图书馆使用年限的增加，原本顶部的照明条件已不能满足国家标准要求的照度水平，在阴雨天或者光照条件不好时，对学习影响较大。三是图书馆阅览室的阅览桌已使用近20年，且使用率较高，桌面出现划痕、破损、掉皮等现象，直接影响读者的阅读体验。
本项目旨在提高图书馆的整体环境品质，充分发挥图书馆综合功能，满足师生对图书馆不断变化的新要求。此次项目主要是对图书馆内部分借阅室的阅览桌面板进行更换，并在阅览桌上安装智能阅览灯、电源插座等设备，通过管理系统与本馆座位管理系统进行联动，在解决图书馆阅览区读者用电、照明等问题的同时，实现安全用电，给读者提供一个更为舒适安全的学习环境。
（2） 采购项目预（概）算是否已落实
          是
（3） 采购项目预（概）算
总预（概）算：   493100元    
包1预（概）算： 493100元   
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	单价
	预(概)算

	1
	1
	双人位智能阅览灯
	A02061908
	台套
	355
	700
	248500

	
	2
	四人位智能阅览灯架
	A02061908
	台套
	80
	2000
	160000

	
	3
	四人位阅览桌
	A05010299
	张
	8
	1600
	12800

	
	4
	六人位阅览桌面板
	A07010209
	张
	140
	230
	32200

	
	5
	四人位阅览桌面板
	A07010209
	张
	48
	200
	9600

	
	6
	地面处理
	B07000000
	米
	500
	60
	30000


（四）技术商务要求
1.包1
（1）技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	双人位智能阅览灯
	1.主体为金属材质，表面古铜色喷漆处理，产品整体高度≥450mm，圆底盘直径≤200mm。
2.灯罩颜色采用浅色，PC材质，直径不小于350mm。
3.台灯上需配备LED灯*2、触控开关*2、国标电源插座*2、USB-A和USB-C插座*2。
4.每个灯的功率≥8W，功率因数≥0.92，色温≥4000K，显色指数≥90，闪烁百分比≤1%，桌面照度≥550Lx。
5.触控开关可独立进行灯光亮度调节和开关操作。
6.插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源。
7.电源模块产品标准和技术要求需符合GB 1002-2024。
8.LED 模块符合 GB/T 24825-2022《 LED 模块用直流或交流电子控制装置性能规范》能效等级测试。
9.整灯产品标准和技术符合GB17625.1-2022、GB/T17743-2021、GB4943.1-2022、GB/T 9254.1-2021、GB1002-2024、GB2099.7-2024。
10.提供配套网关设备，提供配套强弱电的安装与调试，要求配备单独配电箱，所使用电线、网线等材料需采用符合国标的产品，且地面区域的管线需铺设在地面以下。
★11.需提供配套的智能阅览灯管理系统，对阅览灯及电源插座等设备进行统一管理，且该管理系统需要与图书馆现有座位预约系统（品牌：利昂软件）做对接，对接后实现与座位预约系统的联动，包括座位预约成功签到后电源自动接通、结束使用座位后自动断电、在现有座位预约系统查询灯架绑定信息等功能。对接后实现在座位预约系统中可以配置以下功能：
①对阅览灯设备进行管理，管理员通过后台可查看阅览灯过载记录；可对设备进行添加和更改，可以对单个设备或多个设备批量设置用电功率，超载自动断电，可在后台恢复电源供电。
②系统后台可以监控各个区域阅览灯使用情况，可以统计各个区域的用电量情况。
③系统后台可以对管理员分配不同管理权限和区域限制，
④支持前端用户通过系统进行问题反馈，管理员通过后台进行回复。可以把常用问题设置为常见问题，用户可以通过前端进行查看。

	2
	四人位智能阅览灯架
	1.灯架主体材质为铝型材，整体颜色为浅色，静电喷塑，灯架整体尺寸需匹配本馆现有阅览桌尺寸，顶部距离桌面≥450mm，整体长度≤1550mm，两个立柱中心点之间的距离≤1430mm,立柱正面≤80mm，侧面≤60mm。
2.灯架上需配备LED灯4个，整灯功率≤48W，功率因数≥0.9，色温≥4000K，显色指数≥90，桌面照度(全部区域)≥550Lx，灯的发光面与水平面需有25度的夹角，控光面材质为PS+PA。
3.两端的灯柱上均需配备触控开关*2、国标电源插座*2、USB-A和USB-C插座*2。
4.触控开关可独立进行灯光亮度调节和开关操作。
5.电源插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源。
6.电源插座具有3C证书，产品标准和技术要求符合GB 1002-2024;GB 2099.7-2024;GB17625.1-2022; GB4943.1-2022;GB/T9254.1-2021。
7.整灯产品具有3C证书，标准和技术符合GB17625.1-2022; GB/T 17743-2021;GB/T 7000. 1-2023;GB/T 7000. 201-2023，整灯需具有第三方检测报告，标准和技术符合GB/T 31897.1-2015、GB/T 31897.201-2016、GB/T 9468-2008、GB/T 7922-2023要求。
8.两个灯柱之间需配备挡板，可安装在阅览桌桌面上，尺寸为1200mm*300mm*5mm，材质为亚克力版(磨砂透明)。
9.需提供配套网关设备，提供配套强弱电的安装与调试，要求配备单独配电箱，所使用电线、网线等材料需采用符合国标的产品，且地面区域的管线需铺设在地面以下。
10.需和双人位智能阅览灯纳入同一智能阅览灯管理系统对阅览灯及电源插座等设备进行统一管理；与图书馆现有座位预约系统（品牌：利昂软件）做对接，对接后实现与座位预约系统的联动，包括签到后电源自动接通、结束后自动断电、在现有座位预约系统查询灯架绑定信息等功能。

	3
	四人位阅览桌
	1.阅览桌为钢木结构，尺寸为1100*1600*760mm。
2.基材：阅览桌面板采用E0优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2024标准。表面耐灼烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂、耐水蒸气、耐光色牢度达到5级，表面耐磨（磨耗值）≤20mg/100r，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物（TVOC)未检出，弹性模量≥3800Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，密度≥0.88g/cm³，板面握螺钉力 ≥2200N，板边握螺钉力≥2000N，抗菌性能金黄色葡萄球菌及大肠埃希氏菌（大肠杆菌）的抑菌率≥99.6%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1（C）级。阅览桌面板颜色与本馆现有阅览桌面板颜色一致，厚度不小于25mm。
3.封边条：采用优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，甲醛释放量、有害物质限量未检出，厚度不小于2mm，封四边。
4、桌面板下方的金属脚架为门字型钢脚，颜色与本馆现有阅览桌相近，其四边外沿距离桌面板外沿不少于110mm，钢脚及配件所采用的钢材均符合GB/T3325-2024、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999标准，抗压强度≥440N，抗拉强度≥850N，抗菌性能铜绿假单胞菌抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果，中性盐雾试验时间≥595h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点），铜盐加速乙酸盐雾试验时间≥595h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点），乙酸盐雾试验时间≥645h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点），铜加速乙酸盐雾试验时间≥595h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点）。 
5、桌面板底部带钢制书网。

	4
	六人位阅览桌面板
	1.尺寸：2100mm*1100mm，桌面板厚度≥25mm，表面颜色与本馆现有阅览桌面板颜色一致；
2.基材采用E0级环保优质刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³；
3.经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准；四周隐蔽部位全部做封边处理，封边为高品质PVC，厚度不小于2mm，不易断裂，热溶胶工艺，所有板件四封边，双饰面；
4.贴面采用优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性；
5.采用优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。
6.按要求精准开孔，要求误差≤2mm； 
7.将旧面板进行拆卸，放置到指定位置，将新面板按要求进行安装，并清理现场垃圾，施工时需保护地面及周边设备； 
8.要求安装后无晃动、异响，桌面孔位与灯具匹配度100%，色差目测无明显差异。

	5
	四人位阅览桌面板
	1.尺寸：1600mm*1100mm，桌面板厚度≥25mm，表面颜色与本馆现有阅览桌面板颜色一致；
2.基材采用E0级环保优质刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³；
3.经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准；四周隐蔽部位全部做封边处理，封边为高品质PVC，厚度不小于2mm，不易断裂，热溶胶工艺，所有板件四封边，双饰面；
4.贴面采用优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性；
5.采用优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；
6.按要求精准开孔，要求误差≤2mm； 
7.将旧面板进行拆卸，放置到指定位置，将新面板按要求进行安装，并清理现场垃圾，施工时需保护地面及周边设备； 
8.要求安装后无晃动、异响，桌面孔位与灯具匹配度100%，色差目测无明显差异。

	6
	地面处理
	配合阅览灯强电安装对地面进行开槽、走线、盖板等处理，要求地面平整，盖板坚固耐磨。


（2）商务要求
（一）报价要求   
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、与现用管理系统的所有对接费用及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品三年的免费上门保修，终身维修，质保期从项目验收合格之日算起。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。
2. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
3. 中标供应商负责对采购人的技术人员、操作人员、维修人员进行产品的操作、维护、常用技术知识进行技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作，培训人数按照用户需求而定。
4. 中标供应商负责设备及系统的整体安装调试与对接工作，并应承诺所提供的阅览灯等设备及管理系统能与本馆现有管理系统进行无缝对接，实现联动。
5.  本项目为交钥匙工程，中标供应商需完成投标文件的全部内容，需方不再支付任何其他费用。
（三）交货要求
1. 交货期：
货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装调试完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津市北辰区光荣道409号天津商业大学图书馆（特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
自合同签订之日起，10个工作日内支付合同款的30%，所有货物安装调试使用无质量问题，并验收合格后，10个工作日内支付合同款的70%。同时签订合同后10个工作日内供方需按照合同总额的10%向需方缴纳履约保证金，履约保证金可采取银行保函、支票、汇票、本票等非现金形式，履约保证金期限自合同生效之日起，至项目验收合格满一年，且需方出具运行一年无问题的报告后30日内无息返还。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
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