极端热辐射环境下森林消防防护装备整装评价平台--多功能热辐射试验舱 项目需求任务书

一、项目概况
本项目为极端热辐射环境下森林消防防护装备整装评价平台--多功能热辐射试验舱采购项目。主要设备包括热环境模拟舱体、试验舱安全控制系统、舱体进排风及过滤系统、火场模拟移动系统、舱体视频监控系统、输气防爆安全系统（含防爆气瓶间）、试验舱耦合系统，以及其它配套材料和安装调试。
本项目预算经费为190万元。
二、采购清单
	设备名称
	数量
	主要组件

	多功能热辐射试验舱
	1套
	热环境模拟舱体

	
	
	试验舱安全控制系统

	
	
	舱体进排风及过滤系统

	
	
	火场模拟移动系统

	
	
	舱体视频监控系统

	
	
	输气防爆安全系统（含防爆气瓶间）

	
	
	试验舱耦合系统



[bookmark: _GoBack]三、技术设备参数及功能要求（以下技术参数已完成专家评审）1.1 热环境模拟舱体 1套
   * （1）由永久耐阻燃耐高温纯金属材料(金属材料要求可连续承受≥200℃)制成封闭空间的舱体，所用材料有防老化及气候侵蚀保护措施。
*（2）舱体内部尺寸：长*宽*高≥7.0 m×4.5m×3.5m（场地的长*宽*高为21.0 m×7.6m×3.7m），要求能合理布局。
（3）舱体一侧设置有安全口的通道门。
（4）舱体正面有观察窗，由≥8 mm厚、耐高温（承受≥250℃）的钢化玻璃制成。
（5）白炽日光灯在舱内顶部四周、墙角均匀分布，数量≥8组（2盏/组），在试验环境下白炽日光灯正常使用。

1.2 试验舱安全控制系统  1套
*（1）具备高级互锁自动装置和控制系统，可控制舱体的通风系统、燃气开关闭合，有效防止可燃气体的集结，确保在热辐射及燃烧试验结束后的快速通风。
（2）具有自动防故障控制装置，简单易用。
（3）内有紧急停止装置、安全传感器和联动装置。
（4）燃气泄漏保护系统，备有充足的电子及手动式气体开关阀以保护设备系统和操作者。
 *（5）具有安全温度保护系统，舱体墙壁的温度超过150℃时关闭舱体运转系统。

1.3 舱体进排风及过滤系统  1套
（1）通风系统分别设置室内进风通道、室外进风通道、室外排风通道。
*（2）通风系统可供应燃烧所需充足氧气，燃烧后迅速排出热量以冷却燃烧模拟实验室及相关系统；每分钟最小排风量≥150m3/min，配置独立降温设施，30min内可将试验舱温度控制在32℃以下，以保证正常测试工作。
（3）通风系统有活性碳吸附过滤装置，用于去除废气中的微小颗粒和异味。

1.4 火场模拟移动系统  1套
（1）主体材质为耐高温防腐蚀金属，可使标准热辐射假人在舱体内沿轨道滑移穿行。
（2）标准热辐射热假人按照1m/s速度滑移时，整个过程不损坏假人。
 *（3）标准热辐射假人可以在滑移线路中的任何位置进行定点、定向操控，且能满足正常的燃烧/热辐射校对和测试需要，提供不少于3张描述热辐射假人在滑轨滑移的证明材料。
（4）移动系统中设有供标准热辐射假人信号检测及传输系统、水冷系统的线束保护装置。

1.5 舱体视频监控系统 1套
（1）前方和后方分别装有视频监控系统可以实时监控和储存燃烧前后和实验过程的图像资料；另有数据传输电缆可将信号实时传递至指定终端，存储容量≥20G。
（2）预留满足红外热像系统和测温系统的玻璃窗口两个，可透过3.9 μm及8-14 μm波段光波。

1.6 输气防爆安全系统（含防爆气瓶间） 1套
（1）毗邻舱体符合建设规范要求，存放丙烷燃气的防爆气瓶间（顶部泄爆或侧面泄爆）安全可靠。
（2）安装有气体泄漏报警装置、24小时不间断防爆排风装置、人体除静电装置、灭火装置、气瓶存放固定装置，内部安装防爆灯具。
（3）防爆气瓶间室内、门外安装有实时远程监控装置。
（4）要求具备安装丙烷汽化装置，安全分配和输送丙烷气体燃料至喷火器。
*（5）防爆气瓶间外围尺寸，长*宽*高≥3.0 m×4.0m×2.5m（场地的长*宽*高为21.0 m×7.6m×3.7m），要求能合理布局。

1.7  试验舱耦合系统
★（1）舱体控制系统能够与平台中高温辐射热源及调控系统、标准热辐射假人防护评价系统及其他子系统匹配对接使用。
（2）舱体轨道移动系统与平台假人悬吊系统匹配使用。
★为废标项
1.8  现场勘察
（1）项目有安全要求，招标前需现场勘察，要求供应商给出安全、合理的现场布置效果图；
（2）项目需要严格满足与“高温辐射热源及调控系统、标准热辐射假人防护评价系统”的联合安装调试要求。

四、实施要求或标准
该工程项目主要是多功能热辐射试验舱的施工安装，工程结束后，业主部门要进行检测验收。应当做到：
1、设备安装应牢固。设备上的各种零件不得脱落或碰坏，各种标志应完整、清晰。
2、各部件应完整，安装就位，标志齐全；
3、缆线的型式、规格应与设计规定相符。缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。
4、电源线、综合布线系统缆线应分隔布放。
5、缆线中间不允许有接头；
6、施工工程严格按照施工规范要求进行施工。
五、商务需求
不单独面向中小微企业
供应商资格条件
1、供货要求
交货期：签订合同后6个月内。
交货方式：供应商送货上门并承担运输风险。
2、安装调试
设备到货时，由供应商技术人员上门进行设备的安转调试。具体时间需要提前与用户单位协商安排。
供应商需委派具备相应资质与经验的专业技术人员在客户现场进行设备的安装调试。
安装调试的一切费用，均已包含在合同总价款中，用户单位不再另行支付其他培训费用。
3、检测验收
本项目完工后，采购单位根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。
（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收，招标文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。
（2）供应商应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。
（3）供应商应选派专业人员到采购单位配合采购方对所有货物逐个查验，并对设备的性能进行实验和验收。该项目全部验收完毕后成交供应商应提交一份完整的测试报告。验收人员逐个验收后填写验收报告。
4、售后服务
质保期内因产品质量问题造成的配件更换、人工服务卖方均免费提供。故障响应时间不大于2小时，上门维修时间不大于24小时。质保期内如有内置程序更新情况，卖方负责免费调试升级，质保期外如有零件更换或维修，卖方以市场优惠价格提供终身维修服务。
5、质保期
质保期自安装调试合格开始计算，质保期不少于1年。
6、培训
供应商须委派具备相应资质与经验的专业技术人员，提供仪器设备培训服务；培训内容涵盖设备理论知识、操作技能、维护保养、故障处理等，培训地点为用户单位指定场所，培训时间为设备安装验收后进行，具体时间供货方需提前与用户单位协商具体安排。培训相关的一切费用，包括讲师费用、培训资料费、场地布置费等，均已包含在合同总价款中，用户单位不再另行支付其他培训费用。
7、付款方式
合同签订后支付合同额30%的预付款，产品发货前支付合同额的 60%，验收合格后支付合同额的10%。
8、其他要求
无
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