项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
一、项目背景

2026年，拟在洞庭学校、远洋城中学、田家炳中学、同盛学校建设8个机考考场，满足中考英语听力机考需求。             

2、 项目预算

     741440元
三、技术要求

（一）滨海新区大港同盛学校

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	▲智能卡座（双座）
	1、尺寸：长1600×宽1200×高880mm(±5mm)、桌面高750mm (±5mm)。屏风升起时高度1230mm (±5mm)，形成独立隔音空间，有效减少相邻学生干扰。可根据使用场地定制尺寸。
2、主材：所有板材甲醛释放量均达到E0级。桌体及升降板采用15-16mm三聚氰胺饰面板，桌面采用≥25mm厚，基材刨花板。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味。​ 
3、框架：智能卡座整体框架采用一体成型铝合金型材包边，特别是接近地面部分要有铝材包边，防潮防变形。桌体需采用独立铝条插接方式连接，确保整体框架结构牢固稳定，防止考生使用过程中桌体松动或塌陷，安装完成可整体移动。铝型材接头和锌合金连接件需采用覆盖方式连接以消除缝隙。封边表面光滑无毛刺，无外露螺丝或尖锐部件，确保考生身体不被划伤。符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条款。
4、同步升降装置：中央控制系统+主机/副机联动，涡轮驱动伞齿与齿轮齿条，实现平稳同步升降。传动所有配件均为独立开模配件，结构紧凑易安装，维护成本低；行程及高度控制精准，物理限位+静音设计，确保隔板升降过程平稳、静音，当升降板受到外力按压阻挡时不下沉。
5、隐藏式传动结构（传动杆及所有可动部分均内置于屏风腔体），防止考生的头发或者衣物转入传动杆里，保障学生安全。
6、行程控制方式：物理限位控制。可实现手控、中控、遥控三种升降控制方式。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，依然可以通过手动方式控制屏风升降，保障考试能正常进行。
7、内置动力电机：采用24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率60瓦，最大推力：800N；使用寿命：>10000次（>10000times）；工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db，确保静音。卡座安装调试好后，在不拆桌子的情况下电机可以单独更换。
8、升降板间隙需用毛条遮挡，防止异物掉入卡座里，阻碍升降板正常升降。
9、卡座应具备防水功能，针对液体泼溅场景（如意外将茶水倒入设备）应该有防护措施，不影响升降板正常升降。
10、可通过触控控制器内置软件集中控制升降板升降，具备分组控制和升降板高度分档控制功能。控制系统要求:（1）可分小组控制升降板运行，可一组总控升降板运行。（2）备用有线手动控制设备运行。（3）每组备用单独控制接口。（4）单元和单元之间、单元和控制系统之间采用24V安全电压连接。（5）触控系统给每个单元发送的运行指令具备定时运行功能。
11、控制盒应有过流保护档位选择装置，触发到过流保护时蜂鸣器会“滴滴”报警，预防短路事件发生，控制盒应有高档、中档、低档多档位动力选择，以确保升降板升降速度一致。保障控制传动系统使用寿命更长久。
12、卡座桌底部有防滑调节脚，可以根据地面平整度调节高低，可调整高度并稳定卡座。
	张
	50

	2
	凳子
	1、整体规格：Φ320×H460-550mm（±5mm）。内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为460-550mm。
2、凳面材质及规格：采用ABS新料一次注塑成型。Φ320×37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹。
3、凳腿：采用≥17×35×1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫，配防滑软垫。
	个
	100

	3
	考试讲台
	1、尺寸:长1600mm×宽700mm×高780mm（±5mm）
★2、材质：采用≥25mm厚E0级环保型实木颗粒板基材，四边用≥2mm同色封边条直线封边，封边表面光滑无毛刺。台面以外其他板材为采用≥18mm厚E0级环保型实木颗粒板，两面采用三聚氰胺饰面。
3、桌面下方须配有键盘托，采用静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。滑轨须选用冷轧钢材质，承重能力强，耐腐蚀。滑轨内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感。采用缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音.滑轨须配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。
4、讲台左侧为三抽屉柜，采用三节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。
5、右侧为电脑柜。
6、教师桌内置≥7寸液晶屏触控升降控制器，可分组或整体控制考场内所有卡座的挡板升降。
	张
	2

	4
	教师椅
	1、尺寸：高1025×宽600×深510mm(±5mm)

2、面料： 

（1） 椅背：龙纤优质网布定制加密网，含尼龙弹力筋。

（2） 坐垫：采用全新三防面料：4级防水、6级抗油、防污、阻燃、透气。                                                                        
3、背框：采用优质PP工程塑料+玻纤注塑而成，抗老化，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料)15mm(±1mm)；背边框顶部宽度40mm(±2mm)，背边框底部宽度50mm(±2mm)，背框长宽尺寸为:上方：664mm×445mm(±5mm)；下方：664mm×475mm(±5mm)；背框顶部有向后翻折部分支撑头部。背部提供腰靠370mm×110mm(±5mm),腰靠有不少于3条横向透气槽。     
4、 扶手：采用7字型尼龙扶手，多面渐变，表面磨沙处理。扶手最薄部分厚度≥10mm，扶手顶部距离地面最高点高度660mm(±5mm),距离地面最低点高度640mm(±5mm)。                                                                                                                                             5、海绵：棉板一体无甲醛，采用高密度定型海绵，坐板裸板厚度：16mm±1mm。
6、弓形架：采用优质钢管，管壁厚度≥2.1mm，外直径≥25mm，表面烤漆黑色，磨沙处理，，椅架加装尼龙防滑垫。 
7、座面下方注塑底壳全包裹座木板，底壳最大外径尺寸为（宽500mm×深度483mm(±5mm)）,底壳后方高度最高部分51mm(±5mm),底壳使用材料厚度≥2mm。
8、座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。座面底部所有螺丝不超出底壳高度。
	把
	2


（二）滨海新区塘沽洞庭学校

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	▲智能卡座（双座）
	1、尺寸：长1600×宽1200×高880mm(±5mm)、桌面高750mm (±5mm)。屏风升起时高度1230mm (±5mm)，形成独立隔音空间，有效减少相邻学生干扰。可根据使用场地定制尺寸。
2、主材：所有板材甲醛释放量均达到E0级。桌体及升降板采用15-16mm三聚氰胺饰面板，桌面采用≥25mm厚，基材刨花板。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味。​ 
3、框架：智能卡座整体框架采用一体成型铝合金型材包边，特别是接近地面部分要有铝材包边，防潮防变形。桌体需采用独立铝条插接方式连接，确保整体框架结构牢固稳定，防止考生使用过程中桌体松动或塌陷，安装完成可整体移动。铝型材接头和锌合金连接件需采用覆盖方式连接以消除缝隙。封边表面光滑无毛刺，无外露螺丝或尖锐部件，确保考生身体不被划伤。符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条款。
4、同步升降装置：中央控制系统+主机/副机联动，涡轮驱动伞齿与齿轮齿条，实现平稳同步升降。传动所有配件均为独立开模配件，结构紧凑易安装，维护成本低；行程及高度控制精准，物理限位+静音设计，确保隔板升降过程平稳、静音，当升降板受到外力按压阻挡时不下沉。
5、隐藏式传动结构（传动杆及所有可动部分均内置于屏风腔体），防止考生的头发或者衣物转入传动杆里，保障学生安全。
6、行程控制方式：物理限位控制。可实现手控、中控、遥控三种升降控制方式。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，依然可以通过手动方式控制屏风升降，保障考试能正常进行。
7、内置动力电机：采用24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率60瓦，最大推力：800N；使用寿命：>10000次（>10000times）；工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db，确保静音。卡座安装调试好后，在不拆桌子的情况下电机可以单独更换。
8、升降板间隙需用毛条遮挡，防止异物掉入卡座里，阻碍升降板正常升降。
9、卡座应具备防水功能，针对液体泼溅场景（如意外将茶水倒入设备）应该有防护措施，不影响升降板正常升降。
10、可通过触控控制器内置软件集中控制升降板升降，具备分组控制和升降板高度分档控制功能。控制系统要求:（1）可分小组控制升降板运行，可一组总控升降板运行。（2）备用有线手动控制设备运行。（3）每组备用单独控制接口。（4）单元和单元之间、单元和控制系统之间采用24V安全电压连接。（5）触控系统给每个单元发送的运行指令具备定时运行功能。
11、控制盒应有过流保护档位选择装置，触发到过流保护时蜂鸣器会“滴滴”报警，预防短路事件发生，控制盒应有高档、中档、低档多档位动力选择，以确保升降板升降速度一致。保障控制传动系统使用寿命更长久。
12、卡座桌底部有防滑调节脚，可以根据地面平整度调节高低，可调整高度并稳定卡座。
	张
	50

	2
	凳子
	1、整体规格：Φ320×H460-550mm（±5mm）。内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为460-550mm。
2、凳面材质及规格：采用ABS新料一次注塑成型。Φ320×37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹。
3、凳腿：采用≥17×35×1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫，配防滑软垫。
	个
	100

	3
	考试讲台
	1、尺寸:长1600mm×宽700mm×高780mm（±5mm）
★2、材质：采用≥25mm厚E0级环保型实木颗粒板基材，四边用≥2mm同色封边条直线封边，封边表面光滑无毛刺。台面以外其他板材为采用≥18mm厚E0级环保型实木颗粒板，两面采用三聚氰胺饰面。
3、桌面下方须配有键盘托，采用静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。滑轨须选用冷轧钢材质，承重能力强，耐腐蚀。滑轨内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感。采用缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音.滑轨须配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。
4、讲台左侧为三抽屉柜，采用三节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。
5、右侧为电脑柜。
6、教师桌内置≥7寸液晶屏触控升降控制器，可分组或整体控制考场内所有卡座的挡板升降。
	张
	2

	4
	教师椅
	1、 尺寸：高1025×宽600×深510mm(±5mm)

2、 面料： 

（1） 椅背：龙纤优质网布定制加密网，含尼龙弹力筋。

（2） 坐垫：采用全新三防面料：4级防水、6级抗油、防污、阻燃、透气。                                                                        
3、背框：采用优质PP工程塑料+玻纤注塑而成，抗老化，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料)15mm(±1mm)；背边框顶部宽度40mm(±2mm)，背边框底部宽度50mm(±2mm)，背框长宽尺寸为:上方：664mm×445mm(±5mm)；下方：664mm×475mm(±5mm)；背框顶部有向后翻折部分支撑头部。背部提供腰靠370mm×110mm(±5mm),腰靠有不少于3条横向透气槽。     
4、 扶手：采用7字型尼龙扶手，多面渐变，表面磨沙处理。扶手最薄部分厚度≥10mm，扶手顶部距离地面最高点高度660mm(±5mm),距离地面最低点高度640mm(±5mm)。                                                                                                                                             5、海绵：棉板一体无甲醛，采用高密度定型海绵，坐板裸板厚度：16mm±1mm。
6、弓形架：采用优质钢管，管壁厚度≥2.1mm，外直径≥25mm，表面烤漆黑色，磨沙处理，，椅架加装尼龙防滑垫。 
7、座面下方注塑底壳全包裹座木板，底壳最大外径尺寸为（宽500mm×深度483mm(±5mm)）,底壳后方高度最高部分51mm(±5mm),底壳使用材料厚度≥2mm。
8、座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。座面底部所有螺丝不超出底壳高度。
	把
	2


（三）滨海新区塘沽远洋城中学

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	▲智能卡座（双座）
	1、尺寸：长1600×宽1200×高880mm(±5mm)、桌面高750mm (±5mm)。屏风升起时高度1230mm (±5mm)，形成独立隔音空间，有效减少相邻学生干扰。可根据使用场地定制尺寸。
2、主材：所有板材甲醛释放量均达到E0级。桌体及升降板采用15-16mm三聚氰胺饰面板，桌面采用≥25mm厚，基材刨花板。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味。​ 
3、框架：智能卡座整体框架采用一体成型铝合金型材包边，特别是接近地面部分要有铝材包边，防潮防变形。桌体需采用独立铝条插接方式连接，确保整体框架结构牢固稳定，防止考生使用过程中桌体松动或塌陷，安装完成可整体移动。铝型材接头和锌合金连接件需采用覆盖方式连接以消除缝隙。封边表面光滑无毛刺，无外露螺丝或尖锐部件，确保考生身体不被划伤。符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条款。
4、同步升降装置：中央控制系统+主机/副机联动，涡轮驱动伞齿与齿轮齿条，实现平稳同步升降。传动所有配件均为独立开模配件，结构紧凑易安装，维护成本低；行程及高度控制精准，物理限位+静音设计，确保隔板升降过程平稳、静音，当升降板受到外力按压阻挡时不下沉。
5、隐藏式传动结构（传动杆及所有可动部分均内置于屏风腔体），防止考生的头发或者衣物转入传动杆里，保障学生安全。
6、行程控制方式：物理限位控制。可实现手控、中控、遥控三种升降控制方式。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，依然可以通过手动方式控制屏风升降，保障考试能正常进行。
7、内置动力电机：采用24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率60瓦，最大推力：800N；使用寿命：>10000次（>10000times）；工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db，确保静音。卡座安装调试好后，在不拆桌子的情况下电机可以单独更换。
8、升降板间隙需用毛条遮挡，防止异物掉入卡座里，阻碍升降板正常升降。
9、卡座应具备防水功能，针对液体泼溅场景（如意外将茶水倒入设备）应该有防护措施，不影响升降板正常升降。
10、可通过触控控制器内置软件集中控制升降板升降，具备分组控制和升降板高度分档控制功能。控制系统要求:（1）可分小组控制升降板运行，可一组总控升降板运行。（2）备用有线手动控制设备运行。（3）每组备用单独控制接口。（4）单元和单元之间、单元和控制系统之间采用24V安全电压连接。（5）触控系统给每个单元发送的运行指令具备定时运行功能。
11、控制盒应有过流保护档位选择装置，触发到过流保护时蜂鸣器会“滴滴”报警，预防短路事件发生，控制盒应有高档、中档、低档多档位动力选择，以确保升降板升降速度一致。保障控制传动系统使用寿命更长久。
12、卡座桌底部有防滑调节脚，可以根据地面平整度调节高低，可调整高度并稳定卡座。
	张
	48

	2
	凳子
	1、整体规格：Φ320×H460-550mm（±5mm）。内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为460-550mm。
2、凳面材质及规格：采用ABS新料一次注塑成型。Φ320×37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹。
3、凳腿：采用≥17×35×1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫，配防滑软垫。
	个
	96

	3
	考试讲台
	1、尺寸:长1600mm×宽700mm×高780mm（±5mm）
★2、材质：采用≥25mm厚E0级环保型实木颗粒板基材，四边用≥2mm同色封边条直线封边，封边表面光滑无毛刺。台面以外其他板材为采用≥18mm厚E0级环保型实木颗粒板，两面采用三聚氰胺饰面。
3、桌面下方须配有键盘托，采用两节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。滑轨须选用冷轧钢材质，承重能力强，耐腐蚀。滑轨内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感。采用缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音.滑轨须配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。
4、讲台左侧为三抽屉柜，采用三节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。
5、右侧为电脑柜。
6、教师桌内置≥7寸液晶屏触控升降控制器，可分组或整体控制考场内所有卡座的挡板升降。
	张
	2

	4
	教师椅
	1、 尺寸：高1025×宽600×深510mm(±5mm)

2、 面料： 

（1） 椅背：龙纤优质网布定制加密网，含尼龙弹力筋。

（2） 坐垫：采用全新三防面料：4级防水、6级抗油、防污、阻燃、透气。                                                                        
3、背框：采用优质PP工程塑料+玻纤注塑而成，抗老化，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料)15mm(±1mm)；背边框顶部宽度40mm(±2mm)，背边框底部宽度50mm(±2mm)，背框长宽尺寸为:上方：664mm×445mm(±5mm)；下方：664mm×475mm(±5mm)；背框顶部有向后翻折部分支撑头部。背部提供腰靠370mm×110mm(±5mm),腰靠有不少于3条横向透气槽。     
4、 扶手：采用7字型尼龙扶手，多面渐变，表面磨沙处理。扶手最薄部分厚度≥10mm，扶手顶部距离地面最高点高度660mm(±5mm),距离地面最低点高度640mm(±5mm)。                                                                                                                                             5、海绵：棉板一体无甲醛，采用高密度定型海绵，坐板裸板厚度：16mm±1mm。
6、弓形架：采用优质钢管，管壁厚度≥2.1mm，外直径≥25mm，表面烤漆黑色，磨沙处理，，椅架加装尼龙防滑垫。 
7、座面下方注塑底壳全包裹座木板，底壳最大外径尺寸为（宽500mm×深度483mm(±5mm)）,底壳后方高度最高部分51mm(±5mm),底壳使用材料厚度≥2mm。
8、座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。座面底部所有螺丝不超出底壳高度。
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（四）滨海新区汉沽田家炳中学

	序号
	标的名称
	技术要求
	计量单位
	数量

	1
	▲智能卡座（双座）
	1、尺寸：长1600×宽1200×高880mm(±5mm)、桌面高750mm (±5mm)。屏风升起时高度1230mm (±5mm)，形成独立隔音空间，有效减少相邻学生干扰。可根据使用场地定制尺寸。
2、主材：所有板材甲醛释放量均达到E0级。桌体及升降板采用15-16mm三聚氰胺饰面板，桌面采用≥25mm厚，基材刨花板。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味。​ 
3、框架：智能卡座整体框架采用一体成型铝合金型材包边，特别是接近地面部分要有铝材包边，防潮防变形。桌体需采用独立铝条插接方式连接，确保整体框架结构牢固稳定，防止考生使用过程中桌体松动或塌陷，安装完成可整体移动。铝型材接头和锌合金连接件需采用覆盖方式连接以消除缝隙。封边表面光滑无毛刺，无外露螺丝或尖锐部件，确保考生身体不被划伤。符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条款。
4、同步升降装置：中央控制系统+主机/副机联动，涡轮驱动伞齿与齿轮齿条，实现平稳同步升降。传动所有配件均为独立开模配件，结构紧凑易安装，维护成本低；行程及高度控制精准，物理限位+静音设计，确保隔板升降过程平稳、静音，当升降板受到外力按压阻挡时不下沉。
5、隐藏式传动结构（传动杆及所有可动部分均内置于屏风腔体），防止考生的头发或者衣物转入传动杆里，保障学生安全。
6、行程控制方式：物理限位控制。可实现手控、中控、遥控三种升降控制方式。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，依然可以通过手动方式控制屏风升降，保障考试能正常进行。
7、内置动力电机：采用24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率60瓦，最大推力：800N；使用寿命：>10000次（>10000times）；工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db，确保静音。卡座安装调试好后，在不拆桌子的情况下电机可以单独更换。
8、升降板间隙需用毛条遮挡，防止异物掉入卡座里，阻碍升降板正常升降。
9、卡座应具备防水功能，针对液体泼溅场景（如意外将茶水倒入设备）应该有防护措施，不影响升降板正常升降。
10、可通过触控控制器内置软件集中控制升降板升降，具备分组控制和升降板高度分档控制功能。控制系统要求:（1）可分小组控制升降板运行，可一组总控升降板运行。（2）备用有线手动控制设备运行。（3）每组备用单独控制接口。（4）单元和单元之间、单元和控制系统之间采用24V安全电压连接。（5）触控系统给每个单元发送的运行指令具备定时运行功能。
11、控制盒应有过流保护档位选择装置，触发到过流保护时蜂鸣器会“滴滴”报警，预防短路事件发生，控制盒应有高档、中档、低档多档位动力选择，以确保升降板升降速度一致。保障控制传动系统使用寿命更长久。
12、卡座桌底部有防滑调节脚，可以根据地面平整度调节高低，可调整高度并稳定卡座。
	张
	46

	2
	智能卡座（单座）
	1、智能卡座尺寸长宽高828*1200*880mm(5mm)、桌面高750mm (±5mm)，屏风升起时高度1230mm (±5mm)，形成独立隔音空间，有效减少相邻学生干扰。可根据使用场地定制尺寸。
2、主材：所有板材甲醛释放量均达到E0级。桌体及升降板采用15-16mm三聚氰胺饰面板，桌面采用≥25mm厚，基材刨花板。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味。​ 
3、框架：智能卡座整体框架采用一体成型铝合金型材包边，特别是接近地面部分要有铝材包边，防潮防变形。桌体需采用独立铝条插接方式连接，确保整体框架结构牢固稳定，防止考生使用过程中桌体松动或塌陷，安装完成可整体移动。铝型材接头和锌合金连接件需采用覆盖方式连接以消除缝隙。封边表面光滑无毛刺，无外露螺丝或尖锐部件，确保考生身体不被划伤。符合GB/T 3325-2024金属家具通用技术条款。
4、同步升降装置：中央控制系统+主机/副机联动，涡轮驱动伞齿与齿轮齿条，实现平稳同步升降。传动所有配件均为独立开模配件，结构紧凑易安装，维护成本低；行程及高度控制精准，物理限位+静音设计，确保隔板升降过程平稳、静音，当升降板受到外力按压阻挡时不下沉。
5、隐藏式传动结构（传动杆及所有可动部分均内置于屏风腔体），防止考生的头发或者衣物转入传动杆里，保障学生安全。
6、行程控制方式：物理限位控制。可实现手控、中控、遥控三种升降控制方式。应具备手动应急升降方式，在电机无法正常工作时，依然可以通过手动方式控制屏风升降，保障考试能正常进行。
7、内置动力电机：采用24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率60瓦，最大推力：800N；使用寿命：>10000次（>10000times）；工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db，确保静音。卡座安装调试好后，在不拆桌子的情况下电机可以单独更换。
8、升降板间隙需用毛条遮挡，防止异物掉入卡座里，阻碍升降板正常升降。
9、卡座应具备防水功能，针对液体泼溅场景（如意外将茶水倒入设备）应该有防护措施，不影响升降板正常升降。
10、可通过触控控制器内置软件集中控制升降板升降，具备分组控制和升降板高度分档控制功能。控制系统要求:（1）可分小组控制升降板运行，可一组总控升降板运行。（2）备用有线手动控制设备运行。（3）每组备用单独控制接口。（4）单元和单元之间、单元和控制系统之间采用24V安全电压连接。（5）触控系统给每个单元发送的运行指令具备定时运行功能。
11、控制盒应有过流保护档位选择装置，触发到过流保护时蜂鸣器会“滴滴”报警，预防短路事件发生，控制盒应有高档、中档、低档多档位动力选择，以确保升降板升降速度一致。保障控制传动系统使用寿命更长久。
12、卡座桌底部有防滑调节脚，可以根据地面平整度调节高低，可调整高度并稳定卡座。
	张
	8

	3
	凳子
	1、整体规格：Φ320×H460-550mm（±5mm）。内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为460-550mm。
2、凳面材质及规格：采用ABS新料一次注塑成型。Φ320×37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹。
3、凳腿：采用≥17×35×1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫，配防滑软垫。
	个
	100

	4
	考试讲台
	1、尺寸:长1600mm×宽700mm×高780mm（±5mm）
★2、材质：采用≥25mm厚E0级环保型实木颗粒板基材，四边用≥2mm同色封边条直线封边，封边表面光滑无毛刺。台面以外其他板材为采用≥18mm厚E0级环保型实木颗粒板，两面采用三聚氰胺饰面。
3、桌面下方须配有键盘托，采用静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。滑轨须选用冷轧钢材质，承重能力强，耐腐蚀。滑轨内置高精度实心钢珠，久不生锈，保证顺滑手感。采用缓冲胶垫，避免推拉碰撞产生噪音.滑轨须配有弹性防脱卡扣限位牢固，且拆卸方便。
4、讲台左侧为三抽屉柜，采用三节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。
5、右侧为电脑柜。
6、教师桌内置≥7寸液晶屏触控升降控制器，可分组或整体控制考场内所有卡座的挡板升降。
	张
	2

	5
	教师椅
	1、 尺寸：高1025×宽600×深510mm(±5mm)

2、 面料： 

（1） 椅背：龙纤优质网布定制加密网，含尼龙弹力筋。

（2） 坐垫：采用全新三防面料：4级防水、6级抗油、防污、阻燃、透气。                                                                        
3、背框：采用优质PP工程塑料+玻纤注塑而成，抗老化，耐用，不变色，无异味；背边框顶部厚度（不含布料)15mm(±1mm)；背边框顶部宽度40mm(±2mm)，背边框底部宽度50mm(±2mm)，背框长宽尺寸为:上方：664mm×445mm(±5mm)；下方：664mm×475mm(±5mm)；背框顶部有向后翻折部分支撑头部。背部提供腰靠370mm×110mm(±5mm),腰靠有不少于3条横向透气槽。     
4、 扶手：采用7字型尼龙扶手，多面渐变，表面磨沙处理。扶手最薄部分厚度≥10mm，扶手顶部距离地面最高点高度660mm(±5mm),距离地面最低点高度640mm(±5mm)。                                                                                                                                             5、海绵：棉板一体无甲醛，采用高密度定型海绵，坐板裸板厚度：16mm±1mm。
6、弓形架：采用优质钢管，管壁厚度≥2.1mm，外直径≥25mm，表面烤漆黑色，磨沙处理，，椅架加装尼龙防滑垫。 
7、座面下方注塑底壳全包裹座木板，底壳最大外径尺寸为（宽500mm×深度483mm(±5mm)）,底壳后方高度最高部分51mm(±5mm),底壳使用材料厚度≥2mm。
8、座椅的扶手和椅背椅座连接部分需置于底壳预留位置，确保座面底部平整。座面底部所有螺丝不超出底壳高度。
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