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   天津市生态环境监测中心仪器检定校准服务项目

招标文件
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第一部分  投标邀请函

受天津市生态环境监测中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市生态环境监测中心仪器检定校准服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市生态环境监测中心仪器检定校准服务项目
（二）项目编号：TGPC-2024-D-0248
二、项目内容

第一包：仪器检定校准服务，合同履行期限：签订合同之日起1年的服务期。
三、项目预算

第一包：674300元。
四、供应商资格要求（实质性要求）
（一）投标人具备《中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书》，提供证书扫描件；
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2022年度或2023年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（三）本项目不接受联合体投标。
五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年4月29日至2024年5月9日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538059。
（三）本项目不组织踏勘现场。
（四）本项目不组织标前答疑会。
七、网上应答时间

2024年4月29日9:00至2024年5月20日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2024年5月20日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年5月20日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年5月20日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）
（三）联系人：李楠、鲁志强、杨光
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538316
2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059
3. 采购文件咨询：022-24538301
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市生态环境监测中心
（二）采购人地址：天津市南开区复康路19号
（三）采购人联系人：辛小毛
（四）采购人联系电话：022-87671667
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人质疑受理：
1. 联系部门：天津市生态环境监测中心
2. 联系地址：天津市南开区复康路19号
3. 联 系 人：辛小毛
4. 联系方式：022-87671667

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。
十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：
	中标金额（万元）
	费率

	100以下
	1%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%

	5000-10000
	0.1%

	10000-100000
	0.05%


服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。
名        称：天津市公共资源交易中心
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行 
1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436
纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C
地址：天津市河东区红星路79号
缴费及申请开票系统：http://www.tjggzy.cn/ztbxt
缴费及开票咨询电话：022-24532012
十五、《“政采贷”业务提示函》和《政府采购支持中小企业政策提示函》
2024年4月29日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。
【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。
【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。
【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
【注意事项】
1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。
3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。
【政策目录】
1.《中华人民共和国政府采购法》第九条
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条
3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）
6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）
第二部分  招标项目要求

一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、检定校准费用、运输费用、材料费用、管理费及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求

投标人提供详细的服务方案。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：签订合同之日起1年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

合同签订后15个工作日内支付合同总额的80%；完成全部仪器检定校准服务后15个工作日内支付合同总额的20%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求

（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

（二）具体需求详见本部分项目需求书。

三、评分因素及评标标准

	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。

（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10

注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（28分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施的检测仪器检定校准服务的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。

B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。

每个业绩2分，最多10分。
	10

	2
	投标人相关证书
	投标人具备有效期内的《中国合格评定国家认证认可委员会检验机构认可证书》（CNAS），提供证书扫描件得3分，其他0分。
	3

	3
	投入人员评价
	以下的投入人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）投入本项目的团队人员不少于35人（含35人）得3分，其他0分。
（2）投入本项目的团队人员至少30人具备副高级工程师职称证书，提供证书扫描件得3分，其他0分。
（3）投入本项目的团队人员至少5人具备正高级工程师职称证书，提供证书扫描件得3分，其他0分。
	9

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和项目需求书要求的：6分，其他0分。
	6

	第三部分 主观分（62分）
	分值

	1
	针对本项目特点的专业化服务方案评价
	至少包含针对本项目的检定或校准服务的实施方案。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	2
	对项目重点、难点的理解评价
	至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：6分；
重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：4分；

重点难点理解或应对解决方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	3
	管理规章制度评价
	至少包含针对投入人员的服务管理规章制度。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	4
	应急预案评价
	至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如检定校准过程中可能出现的意外情况 ），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	5
	投诉流程、满意度调查方案评价
	至少包含投诉接受范围、投诉处理流程、满意度调查范围、满意度调查方法，提高服务对象满意度方案。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	6
	安全作业保障方案评价
	至少包含针对本项目的安全作业制度、安全保障措施、安全事故处理流程、安全责任认定方法等。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	7
	进度安排评价
	至少包含各阶段工作进度安排、按时限完成的保障措施、进度落后时的挽回措施等。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	8
	在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价
	至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容。
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；

方案内容存在1处瑕疵：4分；

方案内容存在2处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	9
	服务质量保证方案评价
	至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容。
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；

方案内容存在1处瑕疵：6分；

方案内容存在2处瑕疵：4分；

方案内容存在3处瑕疵：2分；

未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；

（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	合计
	100


四、投标文件内容要求

（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书

一、项目背景
为了确保中心检验检测结果的有效性和准确性，须对检验检测结果有重要影响的仪器设备进行检定校准，符合实验室认可和资质认定的相关要求，保证中心质量管理体系有效运行。
本项目属于租赁和商务服务业。
二、具体要求
完成全部328种仪器设备的检定校准服务。须检定的仪器设备，依照国家计量检定规程开展检定，具体检定校准参数范围及技术要求详见下表，如符合技术要求则出具检定证书，否则退检；其他设备须按照国家校准规程进行校准，如符合技术要求则出具校准证书，否则退检。出具的证书需包括校准结果和不确定度。需国家计量部门检定校准的仪器，由中标供应商送检。
	序号
	仪器设备名称
	型号
	检定/校准参数及范围
	不确定度或技术指标要求
	数量台（套）

	1
	BOD5自动分析仪
	BODAuto-2100
	校准 0～6000 mg/L
	相对偏差小于等于20%
	1

	2
	CODCr全自动分析仪
	TS-7300B
	校准/0～1000 mg/L
	示值误差 ±8%
	1

	3
	CODMn全自动分析仪
	400E型
	校准/0～1000 mg/L
	示值误差 ±8%
	2

	4
	COD快速测定仪
	5B—3c/5B—1(v8)
	检定 0～1000 mg/L
	相对偏差小于等于10%
	1

	5
	COD全自动测定仪
	TS-7300B
	校准 0～1000 mg/L
	示值误差±8%
	2

	6
	COD消解仪
	DRB200
	校准/温度示值误差（℃）（0-165）；温度均匀性（℃）（±3）；消解时间示值误差（%）（±2）
	温度示值误差（℃）≤2；温度均匀性（℃）≤3；消解时间示值误差（%）±2
	1

	7
	CO分析仪
	QGS-08C
	检定 重复性
	≤3.0%
	2

	8
	EXPEC 3200有机气体分析仪
	EXPEC 3200
	校准/检测限≤0.5ng/s
	示值误差（甲烷）≤1%
	2

	9
	ORP测定仪
	RPB100
	校准/ORP ±1999mV
	示值最大允许误差： ±2mV
	6

	10
	pH（酸度）计
	MP511
	校准/-2.00~19.99pH
	示值误差≤±0.02pH
	1

	11
	pH（酸度）计
	S400
	检定 0.05～2.5×104 цs/cm
	电子单元误差±1%
	2

	12
	pH（酸度）计
	S500-K
	检定 仪器示值误差
	≤±0.03
	1

	13
	pH计
	HQ30d
	检定/pH0-14
	pH ±0.1
	4

	14
	TVA2020
	Thermo
	示值误差
	流量示值误差≤±10%
	2

	15
	X-γ巡测仪
	451P
	校准/剂量率当量10 nSv/h～1Sv/h
	相对固有误差≤-15%—+22%
	2

	16
	X射线荧光光谱仪
	ARL PerformX
	校准 重复性、稳定性
	≤3%，≤3%
	2

	17
	α、β表面沾污仪
	LB124
	检定/α通道：0～5000cps ；β通道：0～50000cps
	α≤1.5%，β≤2.0%
	4

	18
	便携式pH计
	PHBJ-260
	检定/pH 0-14
	pH ±0.1
	3

	19
	便携式γ能谱仪
	DETECTIVE-X
	校准/剂量率范围：10nSv/h-0.1Sv/h
	相对固有误差：-17-25%
	1

	20
	便携式多参数水质测试仪
	TE-850PLUS
	检定/pH（0-14）/溶解氧（0~20mg/L）/电导率（0-20mS/cm）/ORP（-2000mV~2000mV）/温度（0~50℃）
	pH（±0.03）/溶解氧（±0.5mg/L）/电导率（±1.5mS/cm）/ORP（±1.0%）/温度（±0.5℃）
	14

	21
	便携式非甲烷总烃分析仪
	3010
	校准/甲烷0-10000ppm
	重复性技术要求≤2%，响应时间技术要求≤30s，零点漂移±3%FS
	2

	22
	便携式风向风速仪
	PLC-16025
	风速：0-30m/s
	风速：示值误差≤±0.5m/s
	6

	23
	便携式傅立叶变换红外气体分析仪
	GASMET DX4000
	校准/O2（0-25），NOx（0-2500ppm），SO2（0-2500ppm），CO（0-4000ppm）
	O2、CO、NO、SO2、NO2示值误差≤±5%
	2

	24
	便携式流量计
	SLP
	校准/流量：0.5～7L/min
	流量误差≤±5%
	4

	25
	便携式水质多参数测定仪
	Muiti3620
	校准/pH 0~14、电导率0~1999μS/cm、溶解氧0~20mg/L
	示值最大允许误差：pH±0.1、电导率±1%FS、溶解氧±0.3mg/L
	2

	26
	便携式水质多参数分析仪
	Multi3630
	校准/pH、溶解氧、氧化还原电位、电导率
	相对误差<=1%,绝对误差±0.5,±1.0,±10
	1

	27
	便携式烟气含湿量检测仪
	MH3041(21)代
	烟气水分
	±20%
	2

	28
	便携式浊度测定仪
	TE-3500
	检定（0-400NTU）
	示值误差±10.0%
	6

	29
	便携式浊度计
	2100Q
	校准/0–1000 NTU
	相对偏差≤20%
	3

	30
	便携式紫外烟气综合分析仪
	ZR-3211H型
	校准/O2（0-30%），NO（0-1340mg/m3），NO2（0-1000 mg/m3），SO2（0-5720 mg/m3），CO（0-5000 mg/m3）
	O2、CO、NO、SO2、NO2示值误差≤±3%
	2

	31
	标准滤光片
	-
	校准/透射比：50%
	不确定度（k=2）U=0.6%
	6

	32
	玻璃温度计
	（0-60）℃/1℃
	检定/温度：0℃~60℃
	≤±2℃
	13

	33
	玻璃温度计
	（-20-30）℃/0.1℃
	校准/-20~30℃
	示值最大允许误差：±0.1℃
	8

	34
	玻璃液体温度计
	0~50℃
	校准/0~50℃
	示值最大允许误差：±0.2℃
	5

	35
	玻璃液体温度计
	-6~40℃
	校准/-6~40℃
	示值最大允许误差：±0.2℃
	3

	36
	测氡仪
	Rad7
	体积活度响应:  0.4~1.0kBg/m3
	相对固有偏差≤5%
	2

	37
	测汞仪
	DMA-80
	检定 重复性
	≤3.0%
	1

	38
	测汞仪（冷原子吸收）
	F732-VJ
	检定 重复性
	≤3.0%
	1

	39
	测微标尺
	（0~1）mm/0.01mm
	检定/标称值（0~1）mm
	示值误差不超过±0.03
	2

	40
	常规玻璃量器
	移液管、容量瓶
	外观、允差、流出时间
	实测值
	4

	41
	臭氧校准仪
	49i-PS
	校准/0～500ppb
	线性误差≤±3%
	4

	42
	串接四级杆等离子体-质谱联用仪（ICP/MSMS）
	Nexion500D
	检定 分辨率、双电荷产率、氧化物产率
	≤0.7、≤3.0%、≤2.0%
	1

	43
	大流量空气采样器
	JL-150
	校准/空气流量范围：0-200m3/h
	示值误差≤5%
	2

	44
	大气采样器
	崂应2020型
	检定/流量范围：0.1~2.0 L/min
	示值相对误差不超过±2.5%
	12

	45
	低本底高纯锗γ谱仪
	GMX60P4
	校准/对60C的1322KeVγ射线分辨力小于2.5KeV
	分辨力＜2.5KeV
	1

	46
	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪
	ZR-3260D
	检定/瞬时流量10~60L/min；计前温度-20~150℃；计前压力≤-20~0kPa；烟温0-200℃，静压-10~10kPa；动压0-2000Pa
	瞬时流量示值误差≤±2.5%FS；计前温度≤±2.5℃；计前压力≤±2.5%FS；烟温≤±3℃，静压≤±4%FS；动压≤±2%FS
	2

	47
	低频电磁辐射分析仪
	EFA-300
	校准/电场强度：0.14V/m～100kV/m；磁场强度：25nT～31.6mT
	电场、磁场频率响应≤±1.5dB
	3

	48
	电磁辐射选频分析仪
	DZER-10C
	校准/频率：9kHz~6GHz
	1.8~6GHz＜±1.5dB
	2

	49
	电磁辐射选频分析仪
	SRM3006
	校准/频率：9kHz~6GHz
	频率800MHz~3GHz：＜1.5dB；＜800MHz或＞3GHz：＜3dB
	2

	50
	电导率仪
	MP513
	检定/测量范围：0～2×105μS/cm
	基本误差≤±1.0%
	1

	51
	电导率仪
	RCB1000
	校准/仪器引用误差/%FS；仪器重复性/%FS
	仪器引用误差/%FS：±2.5；仪器重复性/%FS：1.2
	2

	52
	电导率仪
	S230
	检定 0.05～2.5×104 цs/cm
	电子单元引用误差±1%
	2

	53
	电导率仪
	S30K
	检定 0.05～2.5×104 цs/cm
	电子单元误差±1%
	1

	54
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	optima8300
	检定/分辨率、双电荷产率、氧化物产率
	≤0.7、≤3.0%、≤2.0%
	1

	55
	电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）
	Avio500
	检定/仪器检出限、重复性
	满足方法HJ776-2015的要求
	1

	56
	电感耦合等离子体质谱仪
	7700X
	检定 分辨率、双电荷产率、氧化物产率
	≤0.7、 ≤3.0%                       ≤2.0%
	1

	57
	电感耦合等离子体质谱仪
	Nexion350D
	检定 分辨率       双电荷产率    氧化物产率
	0.7                    0.03                 0.02
	1

	58
	电感耦合等离子体-质谱仪（ICP/MS）
	7900
	检定 分辨率、双电荷产率、氧化物产率
	≤0.7、≤3.0%、≤2.0%
	1

	59
	电热鼓风干燥箱
	FD23
	校准/温度：5℃~300℃，湿度：0~100%
	温湿度试验偏差≤±2℃；波动度≤±0.5℃
	1

	60
	电热鼓风干燥箱（101℃、105℃）
	101-3AB
	校准 温度（101℃、105℃、）
	101℃±3℃，105℃±3℃
	2

	61
	电热鼓风干燥箱（103℃、104℃、105℃、180℃）
	101-3AB
	校准 温度103℃、104℃、105℃、180℃
	103℃±3℃，104℃±3℃，105℃±3℃，180℃±3℃
	2

	62
	电热鼓风干燥箱（103℃、105℃、180℃）
	101-3AB
	校准 温度（103℃、105℃、180℃）
	103℃±3℃，105℃±3℃，180℃±3℃
	1

	63
	电热鼓风干燥箱(105℃)
	101-3AB
	校准/105℃温度偏差
	105℃±5℃
	2

	64
	电热鼓风干燥箱（105℃、120℃)
	101-3AB
	校准/105℃、120℃
	±1℃
	2

	65
	电热鼓风干燥箱（45℃、105℃）
	101-1AB
	校准 温度（45℃、105℃）
	45℃±5℃、105℃±10℃
	1

	66
	电热恒温干燥箱
	FD115
	校准/温度：5℃~300℃，湿度：0~100%
	温湿度试验偏差≤±2℃；波动度≤±0.5℃
	1

	67
	电热恒温培养箱（25℃）
	303-3A
	校准 温度25.0℃
	±0.3℃
	1

	68
	电子分析天平
	AR2140
	检定/偏载误差
	符合Ш级
	1

	69
	电子分析天平
	AR2140
	检定 0≤m≤200g
	符合1级
	1

	70
	电子分析天平
	SC4010
	检定/偏载误差
	符合Ш级
	2

	71
	电子分析天平
	SQP QUINTIX224-1CN 0.1mg/220g
	检定/称量范围（0≤m≤220g）
	符合Ⅰ级
	1

	72
	电子分析天平（0.1和0.01）
	CPA2250
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	1

	73
	电子天平
	BSA124S
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	1

	74
	电子天平
	BSA124S-CW
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	1

	75
	电子天平
	BSA224S
	检定/量程：0~220g
	示值误差0~50g：≤±0.0005g
50~200g：≤±0.0010g
200~220g：≤±0.0015g
	2

	76
	电子天平
	HC311
	检定/偏载误差
	符合Ш级
	1

	77
	电子天平
	JCS-W
	检定/偏载误差
	符合Ш级
	2

	78
	电子天平
	JJ200
	检定/偏载误差
	符合Ш级
	3

	79
	电子天平
	MSA6.6S-000.DF
	量程6.1g
	检定分度≤0.1mg
	2

	80
	电子天平
	NV622ZH
	校准/称量范围（0≤m≤620g）
	符合Ⅲ级
	2

	81
	电子天平
	NVT22000ZH 1g/22000g
	检定/称量范围（0≤m≤22000g)
	符合Ⅲ级
	2

	82
	电子天平
	TD50001C
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	1

	83
	电子天平
	UTP-315
	检定/量程:0.01~3000g
	示值误差0~500g：≤-0.01g
500~2000g：≤-0.04g
2000~3000g：≤-0.05g
	1

	84
	电子天平（双量程）
	SQP SECURA225D-CN
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	2

	85
	电子天平（双量程）
	SQP SECURA25D-CN
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	1

	86
	电子天平（双量程）
	SQP SECURA25D-CN
	检定 0≤m≤200g
	符合1级
	1

	87
	电子天平（双量程）
	XPE205DR
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	1

	88
	电子天平（双量程）
	XPE205DR
	检定 0≤m≤200g
	符合1级
	1

	89
	电子天平模块
	WZA26-NC
	量程5g
	检定分度≤0.1mg
	1

	90
	定硫仪
	S632
	检定 温度
	控温误差≤±10
	1

	91
	定硫仪
	SDS/516
	检定 重复性
	≤5.0%
	1

	92
	多波段热光有机碳/元素碳分析仪
	2015
	校准 有机碳检测示值误差
	≤±10%；
	1

	93
	多参数测定仪
	Multi 3420
	校准/pH 0~14、电导率0~1999μS/cm、溶解氧0~20mg/L
	示值最大允许误差：pH±0.1、电导率±1%FS、溶解氧±0.3mg/L
	1

	94
	多参数测定仪
	Multi 3620 IDS
	校准/pH 0~14、电导率0~1999μS/cm、溶解氧0~20mg/L
	示值最大允许误差：pH±0.1、电导率±1%FS、溶解氧±0.3mg/L
	1

	95
	多参数测定仪
	Multi 3630 IDS
	校准/pH 0~14、电导率0~1999μS/cm、溶解氧0~20mg/L
	示值最大允许误差：pH±0.1、电导率±1%FS、溶解氧±0.3mg/L
	5


	96
	多参数测试仪
	S700
	校准 0.05～2.5×104 цs/cm
	电子单元误差±1%
	2

	97
	多参数水质测定仪
	SevenExcellence
	检定/pH 0~14
	pH ±0.1
	4

	98
	多功能声级计
	AWA5680
	检定/0-130dB
	频率计权符合2级使用
	12

	99
	多功能声级计
	AWA6228
	检定/声级
	检定/1级声级计（任何计权声级允差0.8dB）
	2

	100
	多功能声级计
	AWA6228+
	检定/声级
	检定/1级声级计（任何计权声级允差0.8dB）
	7

	101
	多通道数字采集仪
	INV3062TO
	校准/声级、多通道分析仪
	校准/声级计：1级声级计（任何计权声级不超过±0.8dB）
	1

	102
	二氧化碳培养箱
	ZCLY--180N
	校准/37℃
	±2℃
	4

	103
	废气二噁英采样器
	ZR-3720
	校准/流量示值误差（20L/min、40L/min、50L/min）
	示值误差≤5%
	2

	104
	分光光度计
	DR3900
	检定/320-1100nm
	符合三级
	1

	105
	风速风向仪
	JD-SQ5
	风速
	0.2m/s
	2

	106
	风速仪
	16026
	风速：0-30m/s
	风速：示值误差≤±0.5m/s
	5

	107
	风速仪
	DEM6
	校准/风速
	最大允许误差为±0.5m/s+0.02×标准风速
	1

	108
	风速仪
	HT-8393
	校准/风速
	最大允许误差为±0.5m/s+0.02×标准风速
	1

	109
	风向风速表
	DME6
	校准/风速
	示值最大允许误差：风速<0.5m/s
	2

	110
	傅里叶变换显微红外成像系统(面阵列红外显微成像部分)
	LUMOSⅡ
	检定/红外光波段、波数精度、分辨率、透射比、噪声
	波谱范围4000-600cm-1  分辨率：优于35000:1波数精度：≤0.005cm-1
	2

	111
	傅里叶变换显微红外成像系统（线阵列红外显微成像部分）
	Spotlight400
	检定/红外光波段、波数精度、分辨率、透射比、噪声
	波谱范围4000-600cm-1  分辨率：小于0.4cm-1  信噪比：优于400:1 波数精度：≤0.4cm-1
	2

	112
	钢卷尺
	100m
	校准/0~100米
	示值最大允许误差： ±1cm
	20

	113
	钢卷尺
	20m
	校准/长度1~2000cm
	示值最大允许误差： ±1cm
	8

	114
	钢卷尺
	30m
	校准/长度1~3000cm
	示值最大允许误差： ±1cm
	8

	115
	钢卷尺
	5m
	检定/ 长度 0~5m任意段示值误差
	示值最大允许误差
±0.1mm+1×10-4 L 要求的2倍，L-整数米：单位mm
	4

	116
	钢直尺
	1m
	校准/长度1~100cm
	示值最大允许误差： ±1cm
	6

	117
	高分辨气相色谱-质谱联用仪
	DFS
	校准/峰面积重复性
	≤10%
	2

	118
	高精度温湿度计
	Teso-635-1
	温度：-10～60℃湿度：0～100%RH
	温度精度±0.5℃湿度精度±5%RH
	2

	119
	高锰全自动测定仪
	CGM400E
	校准 0～1000 mg/L
	示值误差±8%
	2

	120
	高温烘箱
	THG-9078A
	校准/105℃、120℃
	±1℃
	4

	121
	高压灭菌器
	2540EL/(0-0.28) MPA
	校准 温度（120℃-124℃）
	（120℃-124℃）
	4

	122
	高压蒸汽灭菌器
	2840EL-D
	校准/120-124℃
	±3℃
	2

	123
	个人γ防护剂量计
	PM1621
	检定/0.01μSv/h~ 0.2 Sv/h
	-17%~+25%
	5

	124
	个人γ防护剂量计
	PM1703GN
	检定/0.01μSv/h~ 0.2 Sv/h
	-17%~+25%
	11

	125
	工业分析仪
	SDLA718
	检定 重复性
	≤5.0%
	1

	126
	工业用玻璃液体温度计
	棒式
	检定 温度(-50℃-50℃)
	(±0.15-±0.35)
	4

	127
	工作用玻璃液体温度计
	棒式
	检定/（-30—100）℃
	温度±0.2℃
	3

	128
	工作用玻璃液体温度计
	棒式
	检定 温度（0-50）
	(±0.15-±0.35)
	2

	129
	工作用玻璃液体温度计（100℃）
	棒式
	检定/（-30—100）℃
	温度±0.2℃
	2

	130
	汞采样器
	MH3030B
	校准流量、计前温、计前压
	±5%、0.5℃、0.30KPA
	2

	131
	恒温恒湿称重系统
	AWS-1
	校准/控温：20～30℃；控湿：40～95%RH
	控温精度±1℃；湿度精度（50±5）%RH
	1

	132
	恒温恒湿室
	——
	校准 温度25℃、湿度50%
	±1.0    ±5.0
	1

	133
	恒温振荡器（20℃,23℃,25℃）
	HNY-200B
	校准温度（20℃、23℃、25℃）
	±2℃
	1

	134
	红外测油仪
	OIL460
	检定 重复性
	≤2.0%
	2

	135
	红外烟气分析仪
	3080
	校准二氧化硫、一氧化氮、氧
	±5%
	2

	136
	环境监测 X-γ 辐射空气吸收剂量率仪
	FH40G + FHZ672E-10
	检定/剂量率当量10 nSv/h～1Sv/h
	相对固有误差：≤20
	8

	137
	环境空气二噁英采样器
	ZR-3950
	校准/225L/min、800L/min、1050L/min流量示值误差
	示值误差≤5%
	4

	138
	环境振动分析仪
	AWA6256B
	检定/振级
	检定/振级测量幅值线性度允许误差±1.0dB（JJG921）
	2

	139
	环境振动分析仪
	AWA6256B+
	检定/振级
	检定/振级测量幅值线性度允许误差±1.0dB（JJG921）
	2

	140
	火焰光度计
	FP6410
	校准 重复性
	≤3%
	2

	141
	火焰离子化检测器（FID）仪器
	PF-300
	甲烷
	±5%
	1

	142
	激光测距仪
	DISTOTMclass5
	检定/测距
	检定/1级（重复性小于1mm，示值误差不大于±5mm）
	1

	143
	极谱仪
	797VA
	检定 电压测量误差
	±5%
	2

	144
	甲醛测定仪
	4160
	示值误差
	示值误差≤±5%
	2

	145
	解剖镜
	S8APO
	校准/物镜标称放大倍数1~8X
	允许误差 ±5.0%
	1

	146
	解剖镜
	S9I
	校准/物镜标称放大倍数1~8X
	允许误差 ±5.0%
	1

	147
	径迹蚀刻系统
	RadoMeter Microscope/RB4 etching Unit
	径迹识别能力大于150tracks/mm2
	径迹识别能力>150tracks/mm2
	1

	148
	可吸附卤素测定仪
	Xplorer-X
	测试 重复性、稳定性
	≤3.0% 、≤3.0%
	1

	149
	空盒气压表
	DYM3
	气压：800～1060hpa
	精度≤±0.1KPa
	4

	150
	空盒气压表
	DYM3
	检定/温度，气压
	±1.0℃，±1hpa
	2

	151
	空盒气压表
	DYM3
	检定/800-1060hPa
	误差≤±2.5%
	6

	152
	空气/TSP采样器
	2050
	检定/气流量：0.1～1.0 L/min；尘流量：60～120 L/min
	流量误差≤±5%
	16

	153
	空气半挥发型有机物采样器
	2033
	校准/225L/min、800L/min、1050L/min流量示值误差
	≤5%
	4

	154
	空气采样器
	2020
	检定/流量准确度
	示值误差≤5%
	4

	155
	空气氟化物/重金属采样器
	2037
	校准/工作流量：16.7、50.0、100L/min
	流量误差≤±5%
	2

	156
	孔口流量校准仪
	7020Z
	校准/流量：80～120L/min
	流量误差≤±2.0%
	1

	157
	拉曼光谱仪
	DXR3xi
	校准/红外光波段、波数精度、分辨率、透射比、噪声
	波谱范围50-6000cm-1 信噪比：优于200:1  波数精度：≤0.1cm-1  
	2

	158
	离子计
	PXSJ-216F
	检定 示值重复性示值误差
	≤0.02                           ≤0.05
	1

	159
	离子色谱仪
	ICS-1000
	校准/定量重复性
	≤3%
	3

	160
	离子色谱仪
	ICS-5000+
	校准/定量重复性
	≤3%
	1

	161
	连续流动分析仪
	SAN++
	检定 波长540
	合格
	4

	162
	亮度计
	LS-160
	校准/亮度
	校准/1级（相对示值误差±5%，范围：10-2-106）
	1

	163
	林格曼烟气黑度图
	/
	校准/黑度面积0-100%
	黑度面积相对误差≤±10%
	2

	164
	马弗炉（500℃、600℃、815℃、900℃）
	FP510C
	校准 温度（500℃、600℃、815℃、900℃）
	600℃±25℃、815℃±10℃、900℃±10℃
	1

	165
	马弗炉（600℃、815℃、900℃）
	F0711C
	校准 温度（600℃、815℃、900℃）
	600℃±25℃、815℃±10℃、900℃±10℃
	2

	166
	灭菌锅（115℃、125℃）
	2540ML
	校准 温度115℃121℃
	±0.3℃ 、 ±0.3℃
	1

	167
	目镜划分板
	——
	测试报告/实际测量范围（1~10）mm
	实测值
	2

	168
	培养箱（44.5℃）
	Heratherm IGS 180
	校准 温度44.5℃
	±0.5℃
	1

	169
	气溶胶采样器
	CF-901-DIG/230
	校准/空气流量最大范围：200m3/h
	＜5%
	2

	170
	气体采样器
	ZR-3620A
	校准/流量准确度（60ml/min、120ml /min、160ml/min）
	示值误差≤5%
	10

	171
	气相分子吸收光谱仪
	3376型
	校准/重复性
	重复性 ≤5.0%
	1

	172
	气相分子吸收光谱仪（硝酸盐氮、总氮、亚氮、氨氮）
	AJ-3700
	校准 重复性
	≤10%
	2

	173
	气相色谱-三重四级杆质谱联用仪
	7890B/7010
	校准 峰面积重复性
	≤10%
	1

	174
	气相色谱仪
	6890N
	校准/定量重复性
	≤3%
	2

	175
	气相色谱仪
	7820A
	校准 定量重复性
	≤3%
	3

	176
	气相色谱仪
	7890B
	校准 定量重复性
	≤3%
	3

	177
	气相色谱仪
	GC-2010PLUS
	校准/峰面积重复性
	≤10%
	1

	178
	气相色谱仪（ECD）
	GC2030
	校准 定量重复性
	≤3%
	1

	179
	气相色谱仪（ECD、FID）
	8890
	校准/定量重复性
	≤3%
	2

	180
	气相色谱仪（ECD、FPD）
	GC-2030N
	校准/定量重复性
	≤3%
	1

	181
	气相色谱仪（FID）
	GC2014
	校准 定量重复性
	≤3%
	1

	182
	气相色谱-质谱联用仪
	7890B/5977B
	校准 峰面积重复性
	≤10%
	5

	183
	气相色谱-质谱联用仪
	Trace ISQ
	校准/峰面积重复性
	≤10%
	1

	184
	气相色谱-质谱联用仪
	TSQ-8000
	校准/峰面积重复性
	≤10%
	1

	185
	气相色谱-质谱联用仪（加FID）
	GC-2010P/QP2020
	校准 峰面积重复性
	≤10%
	1

	186
	气相色谱质谱仪
	8890/5977B
	校准 峰面积重复性
	≤10%
	3

	187
	气相原子荧光联用仪
	Model III
	检定 重复性，稳定性
	相对偏差≤5%
	1

	188
	气质联用仪
	7890A/5975C
	校准/峰面积重复性
	≤10%
	1

	189
	气质联用仪
	GCMS-QP2020NX
	校准 峰面积重复性
	≤10%
	1

	190
	汽车排放气体测试仪
	NHA-605
	检定：CH CO CO2 NO O2
	示值误差：CH≤±5% CO≤±5% CO2≤±5% O2≤±5%  NO≤±4%
	2

	191
	汽油运输油气回收检测仪
	崂应7005型
	最大允许误差
	最大允许误差≤±2.5%FS
	2

	192
	全频段电磁辐射分析仪
	EF-0391 / NBM550
	校准/频率：100 kHz～3 GHz
	频率800MHz~3GHz：＜1.5dB；＜800MHz或＞3GHz：＜3dB
	1

	193
	全频段电磁辐射分析仪
	EF-0391 / NBM550
	校准/频率：100 kHz～3 GHz
	1.8GHz：＜±1.5dB；2.45GHz＜±1.5dB
	2

	194
	全自动氨氮分析仪
	BDFIA-8000
	检定 重复性
	≤3.0%
	2

	195
	全自动高分辨率显微成像系统
	DM6B
	校准/物镜标称放大倍数4~40X
	允许误差 ±5.0%
	2

	196
	全自动凯氏定氮仪
	KJELTEC8400
	校准 定量重复性
	≤5%
	2

	197
	全自动流动注射分析仪
	BDFIA-8000
	检定 重复性
	≤3.0%
	2

	198
	热式气体质量流量计
	4046F
	校准/2-20L/min
	引用误差≤±2%FS
	1

	199
	热式气体质量流量计
	4146 F
	校准/流量误差（200L/min、500L/min、1000L/min、1200L/min、150L/min）、压力准确度（0 kpa、-15 kpa、-30 kpa、15 kpa、30kpa）
	示值误差≤2%
	1

	200
	热式气体质量流量计
	4146F
	校准/0.1-5L/min
	引用误差≤±2%FS
	1

	201
	热释光剂量测量装置
	读出器RE2000探测器GR200A
	校准/辐射剂量值：0.01 μGy～10 Gy
	--
	1

	202
	溶解氧测定仪
	Oxi3310
	溶解氧0~20mg/L
	示值最大允许误差：溶解氧±0.3mg/L
	3

	203
	生化培养箱
	LRH-250A
	校准 4～60℃
	温度偏差±1.0℃
	1

	204
	生化培养箱（20℃）
	BSP-250
	校准 温度25.0℃
	±0.3℃
	2

	205
	生化培养箱（20℃）
	LRH-250-II
	校准 温度
	温度偏差±1.0℃
	1

	206
	生化培养箱（20℃、25℃）
	LRH-250A
	校准 温度
	温度偏差±1.0℃
	1

	207
	生化培养箱(36℃、56℃)
	IF260PL
	校准 温度36.0℃  44.0℃
	±0.5℃  ±0.5℃
	1

	208
	生化培养箱(37℃)
	LRH-250
	校准 温度37.0℃
	±0.5℃
	1

	209
	生化培养箱（44℃、56℃）
	BSP-250
	校准 温度25.0℃
	±0.3℃
	1

	210
	生化需氧量测定仪
	BOD-220B
	检定 0～6000 mg/L
	相对偏差小于等于20%
	2

	211
	生物显微镜
	BX53
	校准/物镜标称放大倍数4~100X
	允许误差 ±5.0%
	2

	212
	声级计
	DUO
	检定/声级
	检定/1级声级计（任何计权声级允差0.8dB）
	1

	213
	声校准器
	4231
	检定/声级、频率
	检定/1级声校准器（声级允差0.4dB，频率允差1%）
	1

	214
	声校准器
	AWA6221A
	检定/声级、频率
	检定/1级声校准器（声级允差0.4dB，频率允差1%）
	2

	215
	声校准器
	AWA6221B
	校准/94dB
	谐波失真度（%）符合2级
	6

	216
	声校准器
	AWA6223
	检定/声级、频率
	检定/1级声校准器（声级允差0.4dB，频率允差1%）
	1

	217
	声校准器
	CAL21
	检定/声级、频率
	检定/1级声校准器（声级允差0.4dB，频率允差1%）
	1

	218
	十万分之一天平
	XPR225DU
	检定/偏载误差
	符合Ⅱ级
	1

	219
	十万分之一天平
	XPR225DU
	检定 0≤m≤200g
	符合1级
	1

	220
	实验室盐度计
	HWYDA-1
	检定 测量重复性
	≤0.003
	1

	221
	实验温度计（0-100）℃
	棒式
	检定 温度（0-100）℃
	(±0.15-±0.35)
	4

	222
	实验温度计（0-200）℃
	棒式
	检定 温度（0-100）℃
	(±0.15-±0.35)
	2

	223
	实验温度计（0-300）℃
	棒式
	检定 温度（0-100）℃
	(±0.15-±0.35)
	2

	224
	实验温度计（0-50）℃
	棒式
	检定 温度（0-100）℃
	(±0.15-±0.35)
	2

	225
	手持风速风向仪
	YGY-FSXY2
	风速
	校准/最大允许误差为±0.5m/s+0.02×标准风速
	2

	226
	手持气象站（风速仪）
	PH-11
	风速：0-30m/s
	风速：示值误差≤±0.5m/s
	2

	227
	手持式噪声分析仪
	2250
	检定/声级、倍频程、1/3倍频程、振级
	检定/声级计：1级声级计（任何计权声级不超过±0.8dB）；
校准/倍频程和1/3倍频程：1级滤波器（相对衰减不超过±0.4 dB）；
校准/振级：幅值频率响应和线性最大不超过5%（JJG676）
	2

	228
	手持式噪声分析仪
	2270
	检定/声级、倍频程、1/3倍频程、振级
	检定/声级计：1级声级计（任何计权声级不超过±0.8dB）；
校准/倍频程和1/3倍频程：1级滤波器（相对衰减不超过±0.4 dB）；
校准/振级：幅值频率响应和线性最大不超过5%（JJG676）
	2

	229
	手提式高压蒸汽灭菌器
	YX280型
	校准/120-124℃
	±3℃
	4

	230
	手提式压力蒸汽灭菌器
	XFS-280A
	校准 温度120℃-124℃
	（120℃-124℃）
	2

	231
	数显卡尺
	0.01mm/（0-150）mm
	检定/示值误差、细分误差
	±0.03mm/±0.03mm
	2

	232
	数字压力表
	Teso-622
	气压：800～1060hpa
	精度≤±0.1KPa
	2

	233
	双光束紫外可见分光光度计
	DR6000
	检定/190-900nm；透射比0-100%
	透射比示值误差±1.0
	6

	234
	水温表
	-6~40℃
	校准/-5～40℃
	示值最大允许误差：±0.2℃
	2

	235
	碳14采样器
	ASC-C14-B
	空气流量范围：0-200m3/h
	示值误差≤±5%
	2

	236
	透射式烟度计
	7004
	检定/不透光度0-99.9%
	吸收比示值误差≤±2%；吸收比重复性≤±1%；吸收比零点漂移≤±1%；电路响应时间1.0s±0.1s；油温示值误差≤±2℃
	4

	237
	土壤密度计
	（1.000-1.050）g/cm3
	校准 1.000～1.050 g/cm3
	±0.0010 g/cm3
	2

	238
	土壤密度计
	TM-85
	校准 -5～50读数
	±0.5读数
	2

	239
	退火炉
	BR2000-A
	校准/室温至400℃
	≤±4℃
	1

	240
	网口流量计
	438115
	校准/流速
	示值最大允许误差：转数≤±1%
	2

	241
	微型注射器
	（1微升、5微升、10微升、25微升、50微升、100微升、）
	校准  体积误差
	≤1%
	2

	242
	微型注射器（10支）
	1微升、5微升、10微升、25微升、50微升、100微升
	校准/体积误差
	≤1%
	2

	243
	温度计（6支）
	-
	检定 温度（0-50）
	(±0.15-±0.35)
	2

	244
	温湿度表
	608-H1
	检定/温度（-20℃-50℃），湿度（0-100%）
	±2.0℃，±5%
	4

	245
	温湿度表
	JWS-A5
	校准/温度、湿度
	±2.0℃，±5%
	2

	246
	温湿度表
	KTH-2
	检定/温度（-20℃-50℃），湿度（0-100%）
	±2.0℃，±5%
	22

	247
	温湿度表
	TH705F
	校准/温度，湿度
	示值最大允许误差：温度±1.0℃，湿度±5%
	2

	248
	温湿度表
	TH705F
	检定/温度，湿度
	温度±0.5℃
	2

	249
	温湿度表
	WS-1
	温度：-20～40℃湿度：0～100%RH
	温度精度±0.5℃湿度精度±5%RH
	8

	250
	温湿度表
	WS-1
	检定/温度（-20℃-50℃），湿度（0-100%）
	±2.0℃，±5%
	43

	251
	温湿度计
	608-H1
	检定/温度（-20℃-50℃），湿度（0-100%）
	±2.0℃，±5%
	2

	252
	温湿度计
	NO.9010
	检定/温度：-30℃~50℃
	≤±2℃
	2

	253
	温盐深仪
	HydroCAT
	校准/水温、水深、电导率、盐度
	示值最大允许误差：水温≤±0.02℃，压力≤0.1×104pa，电导≤±0.005mS/cm
	2

	254
	污染源持久性有机物采样器
	G4
	校准/流量示值误差（20L/min、40L/min、50L/min）
	示值误差≤5%
	2

	255
	污染源二噁英采样装置
	SG5
	校准/流量示值误差（20L/min、40L/min、50L/min）
	示值误差≤5%
	2

	256
	污水流量计
	ADV（FT2D-2M）
	示值误差
	流量示值误差≤±10%
	2

	257
	箱式电阻炉
	SX2-6-12TP
	校准/室温至1200℃
	炉湿均匀度、稳定度≤±10℃
	1

	258
	小流量气体采样器
	ZR-3620A型
	示值误差
	流量示值误差≤±5%
	3

	259
	烟尘采样校准仪
	ZR-5220
	校准/流量误差
	≤2%
	1

	260
	烟尘测试校准仪
	7050
	校准流量、压力
	±5%、±1%FS
	1

	261
	烟气分析仪
	350
	检定/O2（0-25%），NO（0-2000ppm），NO2（0-500ppm），SO2（0-5000ppm），CO（0-10000ppm）
	O2、CO、NO、SO2、NO2示值误差≤±5%
	4

	262
	烟气分析仪
	3080
	校准/O2（0-25），NOx（0-2500ppm），SO2（0-2500ppm），CO（0-4000ppm）
	O2、CO、NO、SO2、NO2示值误差≤±5%
	2

	263
	烟气分析仪
	3023Y
	检定/示值误差：氧气、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、湿度
	≤5%
	2

	264
	烟气分析仪
	VARIO PLUS
	校准/示值误差：氧气、一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫
	≤5%
	4

	265
	烟气分析仪
	ZR-3211
	检定/示值误差：氧气、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、湿度
	示值误差≤5%
	2

	266
	烟气汞采样器
	MH3030B
	校准流量200ml/min 500ml/min 800ml/min示值误差
	相对示值误差≤±10%
	6

	267
	烟气含湿量温度检测器
	新08代
	校准/10-90%
	示值误差≤±3
	2

	268
	烟气黑度图
	SC8000
	校准面积占比
	面积比：U=1.2% K=2
	1

	269
	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
	MH3300
	检定动压、静压、流量、烟温、校准烟气水分、二氧化硫、一氧化氮、氧
	±2%、±4%、±5%、±3℃、±20%、±5%
	4

	270
	研究级倒置显微镜
	DMI4000B
	校准/物镜标称放大倍数4~40X
	允许误差 ±5.0%
	1

	271
	研究级体式显微镜
	M205C
	校准物镜标称放大倍数1~16X
	允许误差 ±5.0%
	1

	272
	样品筛（10套）
	-
	校准  筛孔尺寸
	满足要求
	1

	273
	液相色谱仪
	1260Infinity
	校准 定量重复性
	≤3%
	2

	274
	液相色谱-质谱联用仪
	Ultimate8300/Q Exactive Focus
	校准/质量精确性、分辨力、测量重复性
	质量准确性在±0.5u"以内；分辨力≤1u；相对标准偏差≤20%
	1

	275
	液相色谱质谱仪
	OA-Xevo-TQ-XS
	校准/ESI+/ESI-，质量精确性、分辨力、测量重复性
	分辨力≤1u；相对标准偏差≤20%
	1

	276
	液质联用仪
	6460
	校准/ESI+/ESI-、质量精确性、分辨力、测量重复性
	分辨力≤1u；相对标准偏差≤20%
	1

	277
	移液器
	0.1~2μL
	检定/量程0.5~10μL
	允差≤12%
	1

	278
	移液器
	0.5~10μL
	检定/量程0.5~10μL
	允差≤12%
	1

	279
	移液器
	10~100μL
	检定/量程10~100μL
	允差≤12%
	1

	280
	移液器
	100~1000μL
	检定/量程100~1000μL
	允差≤12%
	1

	281
	移液器
	1000~10000μL
	检定/校准/量程1000~10000μL
	允差≤12%
	1

	282
	移液器
	1000-10000μl
	检定/10ml
	允许误差 ±1.0%
	1

	283
	移液器
	100-1000μl
	检定/1ml
	允许误差 ±2.0%
	1

	284
	移液器
	10ml
	检定/10ml
	允许误差 ±1.0%
	1

	285
	移液器
	1ml
	检定/1ml
	允许误差 ±2.0%
	1

	286
	移液器
	500~5000μL
	检定/校准/量程500~5000μL
	允差≤12%
	1

	287
	移液器
	500-5000μl
	检定/5ml
	允许误差 ±1.0%
	1

	288
	移液器
	5ml
	检定/5ml
	允许误差 ±1.0%
	1

	289
	移液枪（1套）
	（1毫升、5毫升、10毫升）
	校准  体积误差
	≤1%
	4

	290
	荧光分光光度计
	RF-5301PC
	检定 重复性，稳定性
	相对偏差≤5%
	1

	291
	油气回收多参数检测仪
	7003
	校准/压力0-2500pa；流量10-130L/min
	压力示值误差≤±0.5%FS；流量示值误差≤±2.5%
	4

	292
	原子吸收分光光度计（火焰、石墨炉）
	PinAAcle900T
	校准/检出限、重复性
	≤0.05mg/L、≤6.2%
	1

	293
	原子吸收分光光度计（石墨炉）
	PinAAcle900T
	校准/检出限、重复性
	≤0.05mg/L、≤6.2%
	1

	294
	原子荧光光度计
	AFS-9562
	检定 仪器检出限重复性
	≤0.4ng 、 ≤3.0%
	2

	295
	原子荧光光度计
	HGF-V2
	检定 仪器检出限、重复性
	≤0.4ng、 ≤3.0%
	1

	296
	皂膜流量计
	101B
	流量：0.1～100ml/min
	流量误差≤±2.0%
	2

	297
	皂膜流量计
	105B
	流量：50～3000ml/min
	流量误差≤±2.0%
	2

	298
	噪声统计分析仪
	AWA6218A+
	检定/声级
	检定/2级声级计（任何计权声级允差1.1dB）
	10

	299
	噪声统计分析仪
	AWA6270+
	检定/声级
	检定/2级声级计（任何计权声级允差1.1dB）
	1

	300
	照度计
	T-10A
	校准/照度
	校准/1级（相对示值误差±5%，范围： 10-3-102）
	2

	301
	振动校准器
	AWA6071A
	校准/振级
	校准/标称加速度幅值与测量加速度幅值的偏差不大于3.0%
	1

	302
	振动校准器
	BK4294
	校准/振级
	校准/标称加速度幅值与测量加速度幅值的偏差不大于3.0%
	1

	303
	正置显微镜
	DM4000
	校准/物镜标称放大倍数5~63X
	允许误差 ±5.0%
	1

	304
	质量流量计
	DFM27
	校准/流量：10～1000ml/min、流量：1～30L/min
	流量误差≤±5%
	4

	305
	质量流量计
	DFM37
	校准/流量：1～20L/min
	流量误差≤±5%
	4

	306
	智能高精度综合标准仪
	8040
	校准/流量范围0-100L/min
	流量示值误差≤±5%
	2

	307
	智能双路烟气采样器
	崂应3072型
	检定/示值相对误差流量范围：0.5~1.7L/min；计前温范围：0~180℃；计前压范围：-12kpa~12kpa
	流量范围：0.1~2.0 L/min；计前温、计前压相对误差≤5%
	12

	308
	智能双路烟气采样器（烟气汞采样器）
	崂应3072型
	检定/示值相对误差流量范围：0.5~1.7L/min；计前温范围：0~180℃；计前压范围：-12kpa~12kpa
	流量范围：0.1~2.0 L/min；计前温、计前压相对误差≤5%
	2

	309
	智能双气路烟气采样器
	3072
	检定/流量准确度（0.2L/min、0.3L/min、0.5L/min、0.7L/min、1.0L/min）
	示值误差≤5%
	6

	310
	智能中流量空气总悬浮颗粒物采样器
	TH-150F
	检定/TSP流量准确度100L/min空气流量准确度500ml/min
	示值误差≤5%
	4

	311
	智能中流量总悬浮微粒采样器
	TH-150F
	检定/流量范围：0.5~100L/min
	流量示值误差≤±5%
	2

	312
	中短波探头
	LF-30
	频率：0.009-30MHz
	U=4%U=1%
	1

	313
	中子剂量当量率仪
	LB6411
	检定/中子剂量当量率：100nSv/h ~ 100mSv/h
	相对固有误差：≤±20%
	3

	314
	浊度计
	2100AN
	检定 0～4000NTU
	相对偏差≤20%
	1

	315
	浊度仪
	ST-100
	检定 0～4000NTU
	相对偏差≤20%
	1

	316
	紫外灯
	EA-160/FE
	校准 波长365nm
	≥100w/cm3
	2

	317
	紫外可见分光光度计
	DR6000
	检定 波长190～900 nm；透射比0～100 %
	透射比示值误差±1.0
	1

	318
	紫外可见分光光度计
	UV-2600
	检定/波长范围A段：190nm~340nm； B段：340nm~900nm
	波长示值误差A段≤±1.0；B段≤±4.0
	1

	319
	紫外可见分光光度计
	UVmini-1240
	检定 波长190～900 nm；透射比0～100 %
	透射比示值误差±1.0
	1

	320
	自动滴定管
	——
	校准/50ml
	允差±0.5 ml
	2

	321
	自动回零滴定管
	50ml
	检定  体积误差
	合格
	2

	322
	自动烟尘（气）测试仪
	3012H
	检定/瞬时流量10~60L/min；计前温度-20~150℃；计前压力≤-20~0kPa；烟温0-200℃，静压-10~10kPa；动压0-2000Pa
	瞬时流量示值误差≤±2.5%FS；计前温度≤±2.5℃；计前压力≤±2.5%FS；烟温≤±3℃，静压≤±4%FS；动压≤±2%FS
	12

	323
	自动烟尘（气）测试仪
	3012H-11
	检定/湿度、流量、动压、静压、温度准确度
	示值误差≤5%
	3

	324
	综合毒性测定仪
	500
	校准 温度
	±1.0℃
	2

	325
	阻容法烟气含湿量多功能检测器
	1062B
	校准/水分3.47-9.79%；动压0-900Pa；静压≤0-18.00kPa；烟气温度50-120℃；流速4.85-24.69m/s
	水分≤±5%；动压≤±2%；静压≤±4%；烟气温度≤±3℃
	3

	326
	阻容式湿度分析仪
	ZR-D13E
	校准/湿度
	≤5%
	2

	327
	测氡仪
	RTM1688-2
	体积活度响应:  0.4~1.0kBg/m3
	相对固有偏差≤±20%
	2

	328
	测氡仪
	EQF3120
	体积活度响应:  0.4~1.0kBg/m3
	相对固有偏差≤±20%
	2


第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。 

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.6 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.7 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款
（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。
27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假材料的；
（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；
（9）其他法定投标无效的情形。
28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为PDF格式并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：  

供方： 

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

    合同总价款：人民币  元

    大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

    六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

    七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。
八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

	供方（公章）： 
	需方（公章）： 

	地址：  
	地址： 

	法定代表人： 
	法定代表人： 

	委托代理人： 
	委托代理人： 

	电话：
	电话：


时间：20  年  月  日
合同特殊条款

 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

 合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式


投 标 文 件
（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：
投标日期：   年   月   日
投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票
13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：
日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

                                                       单位：元

	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：
日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包    号：                    
单位：元

	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：
日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）服务要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：
日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定
	
	
	

	2. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：
日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：
日期：     年    月    日

附件7

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

     年   月   日 

	投标代表人身份证正面


	投标代表人身份证背面


附件8-1
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于  租赁和商务服务业  （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：
注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
附件8-2
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               投标人名称：
               日  期：
注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件9：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件10
书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。
我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。
投标人名称：

日期：
证明材料
我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
投标人名称：

日期：
附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料
