天津市大气环境执法装备标准化建设项目-项目需求书

一、项目背景

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化生态环境保护综合行政执法改革的指导意见》中明确了“按照机构规范化、装备现代化、队伍专业化、管理制度化的要求，全面推进执法标准化建设，有关统一执法制式服装和标志，以及执法执勤用车（船艇）配备，按中央统一规定执行。努力打造政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护执法铁军。” 生态环境部在《生态环境保护综合行政执法装备标准化建设指导标准（2020 年版）》（以下简称《指导标准》）中明确要求地方各级生态环境部门要不断加强队伍装备建设，持续提升执法能力，推进生态环境综合行政执法队伍装备标准化建设。

从大气环境执法装备标准化建设方面来看，我市目前仍存在执法装备配备不全、执法监管手段单一的问题。为推进执法装备配备工作，不断加强队伍装备建设，持续提升执法能力。按照《指导标准》的要求，为执法总队执法人员配备气体流量计、粉尘快速测定仪、多参数气体检测仪、油气回收三项检测仪等执法装备，可进一步推进执法装备标准化建设。

通过大气环境执法装备标准化建设项目工作的开展，可以进一步提高总队执法装备水平，提升执法人员环境监管执法能力，提高执法效率，为进一步推进环境行政执法工作提供有力支撑。

二、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。
三、技术要求
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	气体流量计
	测量范围：0-20SLPM（大）0-100SCCM（小）

可测量气体：N2/Air（内置常规气体可切换）

可测量参数：实况流量、标况流量、温度、压力、大气压（内置温度、压力传感器，自动补充）；标况、实况可自由切换；具有累计平均流量功能和瞬时流量功能
精度：± 0.75% 读数（16.7%-100%满量程）± 0.1% 满量程(0%-16.7%满量程） 

标况：25℃&1 ATM（标况温度、压力可自由设置）

量程比：10000:1

最大显示流量：128%FS 

零点漂移&满量程漂移：0.02% FS /℃ / Atm 

响应时间：10ms 

预热时间：<1s 

工作温度：-10 ~ +60 ℃ 

工作湿度：0-95%,无冷凝

耐压：不低于0.3MPa 表压

使用温度：-10-60℃

充电温度：10-45℃

防护等级： IP40

续航时间： 18小时

出厂证书：NIST可溯源

本地显示：LCD显示屏，可显示测量参数 

	台
	2
	否
	否

	2
	粉尘快速测定仪
	用于快速测量建筑工地、道路扬尘、工矿企业、公共场所等环境空气中的粉尘浓度；
稳定性好、灵敏度高、测试速度快，体积小，方便携带；
颗粒物浓度动态曲线显示，方便观测污染物变化；
数据可通过USB连接导出
★内置锂电池工作时间不小于10小时
★检测模块恒温控制，腔体加热温度可调节；方法：光散射测量法
实时测量环境空气中PM2.5/PM10/TSP及温度大气压等参数
TSP测量范围(0-30)mg/m³，分 辨 率0.1μg/m³；
PM10测量范围(0-30)mg/m³，分 辨 率0.1μg/m³；
PM2.5测量范围(0-30)mg/m³，分 辨 率0.1μg/m³；
颗粒物测量准确度：优于±15%和±10μg/m³最大值；
温度测量范围(-20～+40)℃，分 辨 率0.1℃，准 确 度优于±1℃；
恒温控制范围(10～80)℃，分 辨 率0.1℃，准 确 度优于±1℃；
大气压测量范围(60～120)kPa；
测量周期60秒；
响应时间≤10s；
	台
	2
	否
	否

	3
	多参数气体检测仪
	一体化设计，结构紧密，性能稳定，主要用于现场环境空气中有毒有害气体的快速监测。
★仪器取得防爆认证，可应用于防爆场所，防爆标志不低于Ex ib IIB T4 Gb；
仪器具备可同时安装不少于20种有毒有害气体传感器，现场无需更换传感器；
★支持危险源和敏感地点信息录入，现场快速查询周边应急资源库；
★自动显示所测气体的化学性质、紧急处理方式、急救措施、可能的干扰气体等信息；
危险气体自动预警并提示处置措施，数据报表自动生成；
可加载离线地图，保证无网络环境下也可以使用；
可选配激光颗粒物检测单元，实时检测颗粒物浓度；
蓄电池供电，持续供电时间≥8h。
★国家强制检定的检测单元（CO，H2S，SO2，CH4，NO）须提供计量器型式批准证书。
报警:多种报警形式，可独立设置STEL、TWA、MAC报警值；
灵敏度：传感器量程的1%
重复性：传感器量程的1%
整机重量<7kg
功耗<5W
仪器噪声<60dB(A)
操作环境:温度-25ºC～+55ºC，湿度: 0～95% RH (无冷凝)
18.监测模块技术参数：
氧气传感器，参数范围0-30%，分辨率0.1%vol；
二氧化硫传感器，参数范围0–20ppm，分辨率0.1ppm；
二氧化氮传感器，参数范围0–20ppm，分辨率0.01ppm；
甲烷传感器，参数范围0–100%LEL，分辨率1%LEL；
氯气传感器，参数范围0–50ppm，分辨率0.01ppm；
一氧化碳传感器，参数范围0–500ppm，分辨率0.1ppm；
二氧化碳传感器，参数范围0–5000ppm，分辨率1ppm；
可燃气体传感器，参数范围0–100%LEL，分辨率1%LEL；
甲醛传感器，参数范围0–10ppm，分辨率0.01ppm；
PID检测仪，
参数范围0-2000ppm，
分辨率50ppb；
	台
	2
	否
	否

	4
	油气回收三项检测仪
	仪器用途：适用于加油站油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。也可用于加油站油气回收在线监测系统的校准和气液比、系统压力指标的比对。
密闭性、液阻和气液比等参数一体化检测；
★通过国家防爆产品质量监督检验中心认证，可应用于防爆和非防爆场合；防爆等级不小于ExibⅡBT4Gb；
主机和手操器分体式设计，方便现场操作；
内置压力发生器，可直接进行适配器和仪器自身密闭性检测；
实时测量环境温湿度、大气压等气象参数；
内置大容量锂电池，可连续工作24小时以上；
★安卓系统手操器，人机交互便捷、直观，可直接生成检测报告和检测记录；
存储加油站信息、检测报告等，原始数据永久存储，支持查询、导出和打印；
主机技术指标： 
压力范围(-5000～5000)Pa,分辨率1Pa，准确度优于±0.25% FS；
流量范围(0～130)L/min，分辨率0.1L/min，准确度优于±0.25% FS；
重量：<6kg；
电源：3.7V锂电池或外接4.2V电源适配器；
平均功耗：<1.5W；
连续工作时间：不低于24小时；
	台
	1
	否
	否

	5
	微风风速仪
	设备用途：用于测量管道内的体积流量、环境风速及气流的温度
量程：0～+20m/   -20～+70℃
工作温度:-20～+50℃
分辨率：0.01m/s  0.1℃
精度：±0.03m/s(+5%读数)
测量速率：2/s

电源：可充电电池 
防护等级：IP65

探头：伸缩式探头，带NTC温度传感器
	台
	10
	否
	否

	6
	光离子化检测器（PID）
	设备用途：用于现场检测环境空气、石化企业、加油站等挥发性有机物气体的浓度测量
仪器体积小，方便携带；
★内置气泵流量可调节(0.2-0.5L/min)；
显示器：测量多参数显示，带照明灯，屏幕对比度变化可调节；
电源：可充电电池，显示电量，连续工作时间不少于6小时；
预留可升级配置包括PID在内的7种气体传感器；
可弯曲的前置采样管方便泄露检测；
★数据自动保存大于90000组，可选择保存时间间隔5～240秒自由设定，以EXCEL文件格式导入到电脑；
★检测气体动态曲线谱图显示气体浓度，显示气体最近两分钟的浓度变化；
实时气体浓度和报警信息（STEL↑：短时期暴露限制报警；TWA↑：时间加权平均值报警； ：传感器过期报警），电磁蜂鸣器 >80dBA，光报警：高强度LED，180º范围内可见；
内设不低于一百种VOC气体校正系数；
★防爆认证: ExibIICT4Gb,ExdibIICT4Gb催化燃烧；
量程范围0-2000ppm
电源：3.7V/6.8A防爆锂电池
仪器噪声：<50dB(A)
整机重量：约0.6kg
功  耗：<1W
	台
	10
	否
	否

	7
	红外热成像仪
	1. 用途：现场快速发现挥发性有机物泄漏、违规排放。
2. 能够同时拍照录制可见视频和音频，或者同时录制红外（IR）成像视频和音频。
3. ★仪器应具有防爆安全性，至少具有防爆等级: Ex ic nA nC IIC T4 Gc。.镜头具有防爆安全性，可以在危险区域现场更换。（提供防爆合格证明材料）
4. ★成像模式：可见光模式，标准红外模式，增强红外模式，红外与可见光融合模式，画中画模式等。
5. 高灵敏度制冷型检测器。
6. ★防水防尘等级IP54，可以全天候使用（提供权威机构检测报告）。

8. 视频存储器64GB以上。
9. ★本设备可以通过WIFI或蓝牙方式和便携式挥发性有机物气体分析仪进行数据通讯，设备内部需具有无线通讯模块（需提供设备含有WIFI或蓝牙无线通讯模块第三方认证证明文件）

10.热灵敏度：≤0.015℃@25℃， 

11.检测器光谱范围：3.2-3.4μm。
12.分辨率：不小于3200×256

13.测温范围：-40℃～+350℃
14.测温精度：±2℃或±2%（0-100℃，测温精度为±1℃）

15.电池：配置锂电池，单块电池连续使用3小时以上（标准配置2块），随身携带安全，支持电源管理功能，不连通仪器不供电。
16.★聚焦：红外视场的聚焦方式应具有电动调焦功能，自动/手动均可以实现聚焦，镜头视场角不小于24°×19°
17.★显示屏：≥5.0英寸彩色液晶LCD显示屏，不低于1024×600像素。目镜OLED显示屏不低于1024×600像素，均具有旋转功能。
18．★图像调色板：10种预设+1种自定义

19.可见光摄像头：500万像素CMOS，对焦，1-10倍连续电子变倍，不少于一个补光灯
20．温度测量技术要求：具有测温分析功能，可实现线分析、等温线分析、温差分析、温度报警功能，可在全屏、区域、线温上对高低温自动标记
21.视频输出：HDMI

22.数据接口：USB、WLAN,图像、视频、语音传至计算机
23.★工作温度范围：-20°C 至 +50°C，（提供省级及以上计量检测机构CMA检测报告）。

24. ★提供漏点检测APP和监测管理平台。进行红外气体泄露成像检测并连接便携式VOCs进行检测时，可同时将图像及数据实时传输至监测管理平台，便于对检测漏点和检测人员进行管理。(提供APP和管理平台功能截图)

25. ★录制红外视频和可见光视频时，可以同时录制语音数据。考虑到现场环境复杂性，本机应配有内置麦克，可直接进行语音输入，无须额外配备蓝牙耳机。
26.图像文件格式为标准 JPEG 图片，包括数码照片和全辐射测量数据，可在同一个 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。

27.可检测气体至少包括（C1-C8）的烷烃、烯烃类，苯、甲苯、二甲苯等常见苯系物，常见醇、醛酮类等挥发性有机物。
28.★设备蓄能保证检测1%及以下浓度的甲烷、乙烷、丙烷、戊烷、乙烯、苯中的一种或几种气体，(提供省级及以上计量机构出具的CMA报告)
29.★设备具有CE(ATEX)防爆认证
	台
	1
	否
	否

	8
	便携式氢火焰离子化检测仪（FID）
	1. 便携式挥发性有机物气体分析仪需氢火焰离子化检测器 (FID)。
2.中文界面、可创建多条工作曲线、单位可选（ppm和mg/m3）、检测值超标提示、实时检测趋势图、可选响应因子,显示火焰温度、氢气量、氢气压力、电池电压、电量、泵功率,随机附带存储功能 

3.防爆手操器有显示屏幕，具备数据显示、存储功能，便于现场读数并记录检测数据。能随时查看FID测量数据，并可以将检测点位位号导入到探头显示屏上，可以在现场新建位号。
4.★仪器通过防爆安全检验认证，且为整机防爆。防爆等级高于等于Ex d ia mb IIC T4 Gb
5.量程范围：0-50，000ppm ,检出限：≤0.5ppm。
6.分辨率：≤1ppm;  

7.准确度：≤读数的±5%或3ppm；
8.最大采样流量：6 L/min
9. 响应时间：3.5s(T90)。
10.氢气罐：容量100ml,工作压力：20MPa;充满后连续工作时间不少于10 小时，可反复重复使用，可拆卸，并且气瓶自带压力表。
11.工作环境：温度至少满足-10℃～+45℃，相对湿度至少满足20%～95%。 
12.★配有防爆手机：
6寸屏·八核 2.5GHz·安卓8.1
内存：4GB+64GB RAM/ROM  
数据通讯：WIFI、2G、3G、4G、蓝牙、GPS、NFC
电池：4000mAH
显示屏：6英寸IPS圆角屏幕 18:9 
分辨率：1080*2160 FHD+
摄像头：前置摄像头800万 88°广角 、后置摄像头1300万+800万 后置双摄 F/2.2 

防爆标志：Exib IIC T4 Gb
13.数据传输;蓝牙无线传输
14．★一体化铝合金轻量机身，双点火器

15.配有主机、气瓶、充气装置、取样管线，便携箱及相应工具
	台
	1
	否
	否


四、商务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起60个工作日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起10个工作日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起30个工作日内支付合同总额的20%，货到安装调试完成验收合格之日起15个工作日内支付合同总额的80%。

五、验收标准
符合现行国家标准要求。
（采购人可根据项目情况填写）
六、其他要求
由采购人自行填写。

