项目需求书（空调机）

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、技术要求

空调属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，采购的空调须为现行“节能产品政府采购品目清单”内的产品。

第一包：
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围

	1
	■分体柜式空调A
	★1、能效等级：一级或二级。
2、额定制冷量≥7.2KW。
3、额定制热量≥9.7KW。
4、额定制冷功率≤2.2KW。
5、额定制热功率≤3.2KW。
6、室内机噪音≤46dB(A)。
7、室外机≤56dB(A)。
8、电源：220V-50Hz。 
	台
	1
	是

	2
	■分体柜式空调B
	★1、能效等级：一级或二级。
2、额定制冷量≥12.15KW。
3、额定制热量≥13.9KW。
4、额定制冷功率≤4.5KW。
5、额定制热功率≤4.2KW。
6、噪音：室内机≤52dB(A)。
7、室外机≤62dB(A)。
8、电源：380V-50Hz。
	台
	1
	是

	3
	■直流变频多联室外机组A
	★1、额定制冷量≥90KW。
2、额定制热量≥100KW。
3、额定制冷功率≤26KW。
4、额定制热功率≤25.5KW。
5、噪音≤64dB(A)。
6、APF≥4.8。
7、冷媒：R410A。
8、电源：380V-50Hz。
9、室外机运行温度范围宽广，制冷：-15~55℃，制热：-30~30℃。
10、压缩机具有超负载保护功能，且不低于4级，运行更加可靠安全。
	台
	9
	是

	4
	■直流变频多联室外机组B
	★1、额定制冷量≥129.5KW。
2、额定制热量≥144KW。
3、额定制冷功率≤39.5KW。
4、额定制热功率≤38KW。
5、噪音≤66dB(A)。
6、APF≥4.6。
7、冷媒：R410A。
8、电源：380V-50Hz。
9、室外机运行温度范围宽广，制冷：-15~55℃，制热：-30~30℃。
10、压缩机具有超负载保护功能，且不低于4级，运行更加可靠安全。
	台
	11
	是

	5
	■四面出风天井式室内机A
	1、额定制冷量≥8.0KW。
2、额定制热量≥9.0KW。
3、额定功率≤70W。
4、循环风量（最大）≥1400m³/h。
5、噪音≤43dB(A)。
6、电源：220V-50Hz。
7、室内机标配2000级电子膨胀阀，控温更加精准。
	套
	15
	是

	6
	■四面出风天井式室内机B
	1、额定制冷量≥14KW。
2、额定制热量≥16KW。
3、额定功率≤130W。
4、循环风量（最大）≥2150m³/h。
5、噪音≤49.5dB(A)。
6、电源：220V-50Hz。
7、室内机标配2000级电子膨胀阀，控温更加精准。
	套
	13
	是

	7
	单元机（四面出风式天花机）A
	★1、能效等级：二级。
2、额定制冷量≥5.0KW。
3、额定制热量≥6.2KW。
4、额定制冷输入功率≤1.39KW。
5、额定制热输入功率≤1.7KW。
6、电辅热输入功率≤2.2KW
7、噪音值：室内机≤41dB(A)。
8、室外机≤54dB(A)。
9、电源：220V-50Hz。
	套
	37
	是

	8
	单元机（四面出风式天花机）B
	★1、能效等级：二级能效。
2、额定制冷量≥7.1KW。
3、额定制热量≥8.0KW。
4、额定制冷输入功率≤2.7KW。
5、额定制热输入功率≤2.45KW。
6、电辅热输入功率≤2.0KW
7、噪音值：室内机≤45dB(A)。
8、室外机≤56dB(A)。
9、电源：220V-50Hz。
	套
	8
	是

	9
	单元机（四面出风式天花机）C
	★1、能效等级：二级能效。
2、额定制冷量≥12KW。
3、额定制热量≥13.5KW。
4、额定制冷输入功率≤4.9KW。
5、额定制热输入功率≤4.2KW。
6、电辅热输入功率≤2.0KW。
7、噪音值：室内机≤53dB(A)。
8、室外机≤61dB(A)。
9、室内电源：220V-50Hz
10、室外电源电源： 380V-50Hz。
	套
	4
	是

	10
	线控器
	单元机（四面出风式天花机）提供线控器
四面出风天井式室内机提供线控器
	个
	85
	是


第二包：

	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围

	1
	■直流变频多联室外机组C
	★1、制冷量≥96KW。
2、制热量≥106.5KW。
3、额定制冷功率≤25.65KW。
4、额定制热功率≤25.3KW。
5、噪音≤64dB(A)。
6、APF≥4.55。
7、冷媒：R410A。
8、电源：380V-50Hz。
★9、压缩机为喷气增焓直流变频压缩机，且所有压缩机全部为直流变频压缩机。
10、室外机风扇电机应采用直流变频电机，0-91Hz无级变频可调。
11、室外机组应满足制冷运转环境温度范围-5℃~55℃，制热运转环境温度范围-30℃~27℃的运行条件。
12、室外机组应具备二次及以上过冷技术，总过冷度不低于36℃。
★13、投标人负责室内机到室外机连接的所有冷凝管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
14. 室外机须具备360°冷媒直冷冷却散热技术、室外换热器分区控制功能。

15. 室外机须具备风机绕组耐高温、开关动作耐久可靠、电路板高温灼热丝不引燃功能。

16、 室外机须具备多联机高承压安全制冷系统、绝缘材料耐高温、关键部件低发热设计功能。

17、 空调机组电子膨胀阀可以组合使用，双电子膨胀阀组合可以进行250000级精度调节。
	台
	1
	是

	2
	■直流变频多联室外机组D
	★1、制冷量≥96KW。
2、制热量≥106.5KW。
3、额定制冷功率≤25.65KW。
4、额定制热功率≤25.3KW。
5、噪音≤64dB(A)。
6、APF≥4.55。
7、冷媒：R410A。
8、电源：380V-50Hz。
★9、压缩机为喷气增焓直流变频压缩机，且所有压缩机全部为直流变频压缩机。
10、室外机风扇电机应采用直流变频电机，0-91Hz无级变频可调。
11、室外机组应满足制冷运转环境温度范围-5℃~55℃，制热运转环境温度范围-30℃~27℃的运行条件。
12、室外机组应具备二次及以上过冷技术，总过冷度不低于36℃。
★13、投标人负责室内机到室外机连接的所有冷凝管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
14、 室外机须具备360°冷媒直冷冷却散热技术、室外换热器分区控制功能。

15、 室外机须具备风机绕组耐高温、开关动作耐久可靠、电路板高温灼热丝不引燃功能。

16、 室外机须具备多联机高承压安全制冷系统、绝缘材料耐高温、关键部件低发热设计功能。

17、 空调机组电子膨胀阀可以组合使用，双电子膨胀阀组合可以进行250000级精度调节。
	台
	1
	是

	3
	■直流变频多联室外机组E
	★1、制冷量≥96KW。
2、制热量≥106.5KW。
3、额定制冷功率≤25.65KW。
4、额定制热功率≤25.3KW。
5、噪音≤64dB(A)。
6、APF≥4.55。
7、冷媒：R410A。
8、电源：380V-50Hz。
★9、压缩机为喷气增焓直流变频压缩机，且所有压缩机全部为直流变频压缩机。
10、室外机风扇电机应采用直流变频电机，0-91Hz无级变频可调。
11、室外机组应满足制冷运转环境温度范围-5℃~55℃，制热运转环境温度范围-30℃~27℃的运行条件。
12、室外机组应具备二次及以上过冷技术，总过冷度不低于36℃。
★13、投标人负责室内机到室外机连接的所有冷凝管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
14、 室外机须具备360°冷媒直冷冷却散热技术、室外换热器分区控制功能。

15、 室外机须具备风机绕组耐高温、开关动作耐久可靠、电路板高温灼热丝不引燃功能。

16、 室外机须具备多联机高承压安全制冷系统、绝缘材料耐高温、关键部件低发热设计功能。

17、 空调机组电子膨胀阀可以组合使用，双电子膨胀阀组合可以进行250000级精度调节。
	台
	5
	是

	4
	■直流变频多联室外机组F
	★1、制冷量≥96KW。
2、制热量≥106.5KW。
3、额定制冷功率≤25.65KW。
4、额定制热功率≤25.3KW。
5、噪音≤64dB(A)。
6、APF≥4.55。
7、冷媒：R410A。
8、电源：380V-50Hz。
★9、压缩机为喷气增焓直流变频压缩机，且所有压缩机全部为直流变频压缩机。
10、室外机风扇电机应采用直流变频电机，0-91Hz无级变频可调。
11、室外机组应满足制冷运转环境温度范围-5℃~55℃，制热运转环境温度范围-30℃~27℃的运行条件。
12、室外机组应具备二次及以上过冷技术，总过冷度不低于36℃。
★13、投标人负责室内机到室外机连接的所有冷凝管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
14、 室外机须具备360°冷媒直冷冷却散热技术、室外换热器分区控制功能。

15、 室外机须具备风机绕组耐高温、开关动作耐久可靠、电路板高温灼热丝不引燃功能。

16、 室外机须具备多联机高承压安全制冷系统、绝缘材料耐高温、关键部件低发热设计功能。

17、 空调机组电子膨胀阀可以组合使用，双电子膨胀阀组合可以进行250000级精度调节。
	台
	2
	是

	5
	■直流变频多联室外机组G
	★1、制冷量≥96KW。
2、制热量≥106.5KW。
3、额定制冷功率≤25.65KW。
4、额定制热功率≤25.3KW。
5、噪音≤64dB(A)。
6、APF≥4.55。
7、冷媒：R410A。
8、电源：380V-50Hz。
★9、压缩机为喷气增焓直流变频压缩机，且所有压缩机全部为直流变频压缩机。
10、室外机风扇电机应采用直流变频电机，0-91Hz无级变频可调。
11、室外机组应满足制冷运转环境温度范围-5℃~55℃，制热运转环境温度范围-30℃~27℃的运行条件。
12、室外机组应具备二次及以上过冷技术，总过冷度不低于36℃。
★13、投标人负责室内机到室外机连接的所有冷凝管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
14、 室外机须具备360°冷媒直冷冷却散热技术、室外换热器分区控制功能。

15、 室外机须具备风机绕组耐高温、开关动作耐久可靠、电路板高温灼热丝不引燃功能。

16、 室外机须具备多联机高承压安全制冷系统、绝缘材料耐高温、关键部件低发热设计功能。

17、 空调机组电子膨胀阀可以组合使用，双电子膨胀阀组合可以进行250000级精度调节。
	台
	1
	是

	6
	■暗藏风管式室内机A
	★1、1.5KW≤制冷量≤1.7KW。
2、制热量≥1.8KW。
3、额定功率≤21W。
4、循环风量≥485m³/h。
5、静压范围10-50Pa无极可调。。
6、噪音≤27dB(A)。
7、220V-50Hz。
8、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节。

10、安装空调位置需破坏吊顶部分的拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	143
	是

	7
	■暗藏风管式室内机B
	★1、1.8KW≤制冷量≤2.0KW。
2、制热量≥2.3KW。
3、额定功率≤21W。
4、循环风量≥485m³/h。
5、静压范围0-50Pa无极可调。
6、噪音≤27dB(A)。
7、220V-50Hz。
8、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节。

10、安装空调位置需破坏吊顶部分的拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	8
	是

	8
	■暗藏风管式室内机C
	★1、2.8KW≤制冷量≤3.0KW。
2、制热量≥3.2KW。
3、额定功率≤25W。
4、循环风量≥485m³/h。
5、静压范围0-50Pa无极可调。
6、噪音≤29dB(A)。
7、220V-50Hz。
8、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节。

10、安装空调位置需破坏吊顶部分的拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	15
	是

	9
	■四面出风天井式室内机C
	1、制冷量≥6.3KW。
2、制热量≥7.1KW。
3、额定功率≤30W。
4、循环风量≥1380m³/h。
5、噪音≤35dB(A)。
6、电源：220V-50Hz。
7、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
8、标配冷凝水提升泵，水泵扬程最大可达 1200mm，并内置浮子开关，排放空调冷凝水。

9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节。
10、安装空调位置需破坏吊顶部分的拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	3
	是

	10
	■四面出风天井式室内机D
	1、制冷量≥8.0KW。
2、制热量≥9.0KW。
3、额定功率≤45W。
4、循环风量≥1380m³/h。
5、噪音≤37dB(A)。
6、电源：220V-50Hz。
7、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
8、标配冷凝水提升泵，水泵扬程最大可达 1200mm，并内置浮子开关，排放空调冷凝水。

9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节。

10、安装空调位置需破坏吊顶部分的拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	2
	是

	11
	■四面出风天井式室内机E
	1、制冷量≥10.0KW。
2、制热量≥11.2KW。
3、额定功率≤55W。
4、循环风量≥2050m³/h。
5、噪音≤37dB(A)。
6、电源：220V-50Hz。
7、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
8、标配冷凝水提升泵，水泵扬程最大可达 1200mm，并内置浮子开关，排放空调冷凝水。

9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节。

10、安装空调位置需破坏吊顶的部分拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	5
	是

	12
	■四面出风天井式室内机F
	1、制冷量≥12.5KW。
2、制热量≥14.0KW。
3、额定功率≤75W。
4、循环风量≥2050m³/h。
5、噪音≤40dB(A)。
6、电源：220V-50Hz。
7、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
8、标配冷凝水提升泵，水泵扬程最大可达 1200mm，并内置浮子开关，排放空调冷凝水。

9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节。
10、教室内原有9台分体空调拆移机，安装空调位置需破坏吊顶的部分拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	9
	是

	13
	■四面出风天井式室内机G
	1、制冷量≥14KW。
2、制热量≥16KW。
3、额定功率≤90W。
4、循环风量≥2100m³/h。
5、噪音≤44dB(A)。
6、电源：220V-50Hz。
7、室内机应采用纯热泵形式，不可采用电辅热形式。
8、标配冷凝水提升泵，水泵扬程最大可达 1200mm，并内置浮子开关，排放空调冷凝水。

9、室内机必须采用高效直流无刷电机，实现转速无级调节，大幅降低运转噪音。

10、安装空调位置需破坏吊顶的部分拆除及恢复。
★11、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	台
	2
	是

	14
	■一拖一风管机
	1、制冷量3.5KW。
2、制热量：4.15KW。
3、额定制冷功率：1.42KW。
4、额定制热功率：1.45KW。
5、循环风量：550m³/h。
6、噪音：34/28/26dB(A)。
7、APF:3.18。
8、电源：220V-50Hz。
★9、投标人负责室外机到室内机连接的所有冷媒管路及空调安装所需的其他所有材料、辅料及配件。
	套
	1
	是

	15
	室内机线控器
	1、暗藏式风管式室内机
2、四面出风天井式室内机
3、一拖一风管机    
	个
	188
	否


加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
其他内容：

1.空调拆旧51台，移机51台。
2.本项目为交钥匙工程，无增项。投标人报价应包含但不限于空调安装所需的空调设备的供货、运输、安装、以及配套冷媒管道、冷凝水管、空调电源、室内吊顶拆除及恢复；人员保险施工现场保护等一切费用。
3、承诺保修期内的空调如非质量问题费用另行计算。

商务要求

	序号
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	供应商需具备独立法人资格，企业营业执照在有效期内。
	是
	项目需要

	2
	投标人须提供2024年1月至今任意一个月缴纳的社会保障资金、依法纳税的有效票据凭证
	是
	项目需要

	3
	投标人须提供投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）
	是
	项目需要

	4
	法定代表人或法定代表人授权代理人携带本人身份证、法定代表人资格证明书及其授权委托书。
	是
	项目需要

	5
	本项目不允许联合体投标
	是
	项目需要

	6
	投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费及人员保险费、施工现场保护等其他应有的全部费用。空调所需的电源、室内吊顶的拆除及恢复，投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格以及拆除和移动安装旧机器的价格。
	是
	项目需要

	7
	提供所投产品分体空调出厂质保6年；四面出风天花机产品出厂质保2年，保修期内免费上门保修，终身维修，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，4小时内维修工程师到达维修现场，7×24小时维修完成，保修期自验收合格之日起计算。
	是
	项目需要

	8
	投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
	是
	项目需要

	9
	到货时间：签订合同之日起15日内。（特殊情况以合同为准）

安装完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。
	是
	项目需要

	10
	付款方式：签订合同之日起5日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起5日内支付合同总额的70%。
	是
	项目需要


