某部视频监控和巡逻报警系统设备采购项目需求书

四、技术要求

第一包：视频监控和训练报警系统设备
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	需求条款

	1
	半球摄像机
	台
	45
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万以上；最大分辨率：2688×1520；
2.最低照度：≥0.001Lux(彩色模式);≥0.0001Lux(黑白模式);≥0Lux(补光灯开启)；
3.最大补光距离：≥40m；补光灯：≥4颗；
4.镜头类型：定焦；镜头焦距：≥3.6mm；镜头光圈：F1.0；
5.视场角：≥水平95°，≥垂直51°，≥对角116°；
6.周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；
7.智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：≥120dB；
8.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；
9.400万POE甄全彩；
★10.国产品牌。

	2
	枪击摄像机
	台
	16
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万以上；最大分辨率：2688×1520；
2.最低照度：≥0.001Lux(彩色模式);≥0.0001Lux(黑白模式);≥0Lux(补光灯开启)；
3.最大补光距离：≥40m；补光灯：≥2颗；
4.镜头类型：定焦；镜头焦距：≥3.6mm；镜头光圈：F1.0；
5.视场角：≥水平95°，≥垂直51°，≥对角116°；
6.周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；
★7.智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：≥120dB；
8.报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；
9.400万POE甄全彩，全彩夜视；
★10.国产品牌。

	3
	高速云台球机
	台
	4
	1. 600万以上全彩；2K以上超清画质；
2.传感器类型：1/2.8英寸CMOS
3.红外夜视；智能巡航；强光抑制；
4.IP66防水；
5.水平360°旋转，垂直旋转-15°到90°；
6.支持3D降噪，支持透雾；
7.焦距4.8mm-110mm，23倍以上光学变焦，16倍以上数字变焦，视场角55°-2.7°；
★8.智能编码：H.264:支持；H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：≥120dB；
★9.国产品牌。

	4
	电视机
	台
	4
	1. 65寸以上；
2.液晶电视，亮度1500-2000尼特；
3.超高清4K以上；
4.240HZ高刷；
5.一级能耗；
6.四核以上CPU架构，内存4GB以上； 
7.含挂墙支架；
★8.国产品牌。

	5
	交换机1
	台
	3
	1.POE千兆24口；
2.支持6KV防浪涌；
★3.国产品牌。

	6
	交换机2
	台
	1
	1.POE千兆16口；
2.支持6KV防浪涌；
★3.国产。

	7
	硬盘录像机
	台
	2
	★1. 64路16盘位；
2. 4K超清以上；
3. 智能侦测、数据保护；
4. 支持1200W以上像素接入；
5. 支持多路（4/8路）监控集中管理，支持回放、倒放、电子放大、事件及时间检索功能；
★6.存储编码H.265；
★7.国产。

	8
	硬盘
	块
	32
	1. 8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口；

	9
	枪击摄像机支架
	个
	16
	1. 1212型；
★2. 国产品牌

	10
	视频远传设备
	套
	2
	1. HDMI延长器；
★2.国产品牌。

	11
	巡逻点位记录器
	处
	8
	1.巡逻点位8个；
2.具备4G通信方式；
3.待机时长2个月；
4.储存记录3个月以上；
★5. 国产品牌。

	12
	一体联动报警器
	个
	4
	1.4G全网通配备物联卡；
2.支持一键报警、电话报警、短信报警、现场高音报警、断电报警；
3.3000米以上传输距离,多点位联动数显位置；
★4.国产品牌

	13
	监控控制计算机
	台
	1
	★1.处理器10核心14线程以上；

2.基本频率2.5GHZ以上；

3.加速频率4.7GHZ以上；

4.全核频率4.1GHZ以上；

5.显卡内存4G以上；

6.二级缓存9.5MB以上；

7.三级缓存20MB以上；

★8.内存16G以上；

9.固态硬盘8TB以上；

10.显示器23寸以上；

★11.国产品牌。

	14
	线缆准备及整理（包含所必须的辅材）
	项
	1
	1.网线要求超六类；
2.电源线要求RVV2*2.5、无氧铜芯、具备3C认证、低偏心率；
★3.国产品牌。


五、商务要求
★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成磋商文件规定的全部要求所需的一切费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由供应商负责。
（二）服务要求
1. 质保期：质量保证期不低于3年。质量保证期从送达并验收合格之日起算。质保期内因产品质量而导致的缺陷，出现物资质量问题，采购人提出后，供应商应当7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场提供相关的维修、更换等服务。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.提供终生维护保障。在质保期内因设备自身设计、制造缺陷造成的各种故障，应进行免费技术服务、维修或更换，并在14天内完成生产和更换安装。在质保期后，需继续提供技术支持服务，备件和服务的价格不超过本次投标价格，终身维护保障。
3. 供应商须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训并做好培训记录，由采购人确认培训内容后签字。
★（三）交货要求
1. 交货期：合同签订之日起35天内全部交货、安装调试完成并投入使用（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津市河北区行政区域内（特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式
货到付款，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。
★（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。

