项目需求书
采购清单及技术要求：
	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	规格型号
	说明

	一、临港消防站
	

	1
	楼道展示牌
	套
	13
	90cm*60cm
	1：背板为10mm/18mmPVC板并带造型，面板为5mm透明亚克力板，UV图案及造型展示牌
2：内部可更换画面尺寸为60*90cm，造型部分90*120cm以内，按楼层分布造型4种基础类型。
3：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，15-30cm8+3亚克力水晶字*52个

	2
	荣誉室领导关怀展示牌
	套
	4
	60cm*90cm
	1：整体拆除更换为40*80cm，厚度18mmPVC+磁吸造型4组画面
2：右侧安装18mm木工板层架放置奖牌

	3
	大院展示栏
	组
	1
	总长23m*2.64m
	1：规格：外侧造型精神堡垒一座，约3.2米高，下挖基础1.3米，水泥浇筑。其他造型为一贯式单组，画面分别为120*240cm*6组（液压杆开启），90*120cm*4组（液压杆开启），300*200cm*1组连续排列。
2：材质：防锈316不锈钢0.8mm厚，东洋油墨塑粉，船舶专用防锈漆。
3：安装：预埋安装
使用工具：6吨吊车*1辆*2趟，5米以上货车*1辆*2趟

	4
	楼梯间展示牌
	套
	9
	90cm*60cm
	1：背板为10mm/18mmPVC板并带造型，面板为5mm透明亚克力板，UV图案及造型展示牌，内附3mmPVC可更换画面
2：内部可更换画面尺寸为60*90cm，造型部分90*120cm以内，按楼层分布造型4种基础类型
3：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，15-30cm8+3亚克力水晶字*36个

	二、东七道消防站
	

	5
	一侧楼道文化墙
	项
	1
	一楼楼梯间正对门口墙：长2.1米*高2.35米
一楼楼梯间门口右侧墙：长3.7米*高2.35米
一楼楼梯间门口左侧墙：长3.3米*高3.7米
一楼上二楼平台左侧墙：长7.5米*高2米
一楼上二楼平台正面墙：长3.8米*高2.8米
二节楼梯侧面墙：长2.9*高1.7米
二楼上三楼平台正面墙:长3.3米 *高1.5米
二楼上三楼平台左侧墙：长6.5米*高3.7米
	1：主体材质采用18mmPVC板组合，辅助材质采用10mm/8mmPVC板制作党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）。
2：照片部分应用磁吸工艺。
3：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，30cm及以上8+3亚克力水晶字*40个，15-30cm8+3亚克力水晶字*80个。
4：部分墙面采用斜角非平面形式结构，详见参考图。
5：不小于120*240mm不锈钢包边亚克力展板一套

	6
	三楼楼道文化墙
	项
	1
	电子阅览室侧面墙：长6.4米*高2.3米
学习室侧面墙：长10.8米*高2.3米
客房3与客房4中间墙：长4.2米*高2.3米
客房1与客房2中间墙：长4.8米*高2.3米
	1：主体材质采用18mmPVC板组合，辅助材质采用10mm/8mmPVC板制作党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）
2：照片部分应用磁吸工艺
[bookmark: _GoBack]3：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，30cm及以上8+3亚克力水晶字*14个，15-30cm8+3亚克力水晶字*24个
4：部分墙面采用斜角非平面形式结构

	7
	大厅文化墙
	项
	1
	东七道消防救援站一楼进门大厅左侧墙：
长4米*高4米
	1：主体材质采用18mmPVC板组合，辅助材质采用10mm/8mmPVC板制作党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）。
2：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，30cm及以上8+3亚克力水晶字*6个，15-30cm8+3亚克力水晶字*18个

	三、空港物流园一号路消防站

	8
	大厅改造
	项
	1
	大厅前后墙面积6.7×2.55×2=34.17㎡，
顶面积8.2×6.7=54.94㎡，
左右墙+前后墙+顶面积＝41.82+34.17+54.94=130.93㎡
	1：主体材质采用18mmPVC板组合，辅助材质采用10mm/8mmPVC板制作党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）。
2：照片部分应用磁吸工艺。
3：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，30cm及以上8+3亚克力水晶字*24个，15-30cm8+3亚克力水晶字*48个。
4：训词不小于120*240mm不锈钢包边亚克力展板，金色亚克力水晶字。
5：誓词采用18mmPVC板，10mm亚克力金色焗漆字，铸铝消防徽标。
6：增加仪容镜

	9
	二楼、三楼文化墙更新
	项
	1
	二楼侧墙高3.6米×长4.2米＝15.12㎡
三楼侧墙高3.6米×长4.2米＝15.12㎡
	1：主体材质采用18mmPVC板组合，辅助材质采用10mm/8mmPVC板制作党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）。
2：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，30cm及以上8+3亚克力水晶字*8个，15-30cm8+3亚克力水晶字*20个。
3：文创角：消防手办Banner,展示角，造型部分采用18mmPVC板90°卡通抱角，展示架采用18mm木工板（方案内不含文创用品），投影面积0.4㎡

	10
	荣誉室建设
	项
	1
	荣誉室左、右墙面8.2×2.55×2=41.82㎡
	1：区域一：五代领导人——墙面石膏板造型，铺设壁纸，外发光亚克力字/18mmPVC板组合标题造型，led冷光源灯箱
2：训词/前言区域
屋内人造玄关墙一面，正面为训词——铺设宣绒布壁纸，铸铝消防徽，射灯4组，金色焗漆字，地台（投影面积0.6㎡）
屋内人造玄关墙一面，背面为前言——铺设宣绒布壁纸，射灯4组，
金色焗漆字18cm*2个，PVC
3：领导关怀区域
墙面石膏板造型，亚克力及18mm美工板造型，外发光亚克力字/18mmPVC板组合标题造型
4：队旗誓词区域
墙面石膏板造型，亚克力及18mm美工板造型，外发光亚克力字/18mmPVC板组合标题造型。
5：结束语区域（合并英烈楷模区域）
墙面石膏板造型
亚克力或18mm美工板造型，亚克力字标题
6：中岛区域（荣誉展示区域）
木工板烤漆岛台，装饰玻璃罩，4组；台阶式展示柜2组，投影面积共计2.6㎡。
7：音响
暗装遥控音响，预置队内荣誉讲解（进提供硬件及配音，文字部分队内提供）国标音频线电线安装。
8：特需：弱电布线2人

	四、淮河东道
	

	11
	1-3楼楼梯间墙面展板
	项
	1
	东侧2m*1m（11块）、中间1.6m*1.2m（22块）、1.2m*0.6m（5块）
	1：主体材质采用18mmPVC板组合，辅助材质采用10mm/8mmPVC板制作党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）。
2：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，30cm及以上8+3亚克力水晶字*8个，15-30cm8+3亚克力水晶字*20个。
3：文创角：消防手办Banner,展示角，造型部分采用18mmPVC板90°卡通抱角，展示架采用18mm木工板（方案内不含文创用品），投影面积0.4㎡

	12
	2楼3楼文化角
	项
	2
	长420cm，进深162cm，高251cm
	1：5面通铺壁纸。
2：墙面做18mm,10mm,8mm多层党建或营地文化建设异形展示墙，磁吸看板，亚克力磁吸展示框
3：外侧采用8mmPVC板组合做文化角标题

	13
	1楼大厅两侧展板
	组
	2
	5.8m*3.6m
	1：左侧为18mm/10mm/8mm多层PVC板组合党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）。
2：誓词采用不锈钢包边亚克力上墙板，18cm亚克力焗金漆字*10个，45cm铸铝消防徽。
3：增加仪容镜

	14
	室外宣传栏
	组
	4
	2.7m*2.65m，目前室外仅有两个宣传栏
	1：规格：中间造型喷塑彩色造型宣传栏，造型为单组，画面采用120*240cm*2组，液压杆开启
材质：防锈316不锈钢0.8mm厚，东洋油墨塑粉，船舶专用防锈漆
2：安装：地角安装＋预埋安装
3：使用工具：吊车*1辆*2趟，货车*1辆*2趟

	15
	篮球馆内宣传标语
	字
	24
	间隔墙12组。每组2字，共12个字，单个字宽30cm
	1：材质：封金色铝合金边，钢化膜广告字
2：规格：30cm宽，30mm厚，下暗钉
3：安装：脚手架安装

	16
	篮球馆内宣传灯箱
	套
	8
	大屏幕两侧对称位置为5*2.4米
	1：材质：金色铝合金边框灯箱
2：规格：1*2.4m灯箱4套，两侧共8套
3：安装：室内起降机安装，运输及操作员1名

	五、支队机关
	

	17
	机关二楼文化建设连廊翻新
	项
	1
	长5m*宽2.2m
长3.2m*宽2.2m（6块）
长2.4m*宽2.2m（2块）
	1：背板为10mm/18mmPVC板并带造型，面板为5mm透明亚克力板，UV图案及造型展示牌，带磁吸功能，亚克力防尘插画框，2组
2：亚克力画框尺寸为180*120cm，内置3mmPVC画面造型部分，标题为18mmPVC板造型，亚克力字可更换标题，6组
3：通铺壁纸5*2.2米，18mmPVC板并带造型，1组
3：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字，30cm及以上8+3亚克力水晶字*18个，15-30cm8+3亚克力水晶字*35个

	18
	三楼形象宣传墙改造
	项
	1
	长4.36m*宽2.2m
长4m*宽2.2m
长5m*宽2.2m
	1：18mm/10mm/8mm多层PVC板组合党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）。
2：部分应用磁吸工艺。
3：字体采用亚克力雕刻字或亚克力焗漆字。
4：部分墙面采用非平面形式结构

	19
	四楼文化建设连廊翻新和增添荣誉室板块
	项
	1
	长6m*宽5m=30㎡
	1：左侧墙面区域：
材质：石膏板造型/铝塑板造型
18mm/10mm/8mm多层PVC板组合党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）
2：中间墙面区域：
材质：装饰面板造型
18mm/10mm/8mm多层PVC板组合党建或营地文化建设异形展示墙（三种厚度搭配使用，非全部均有）
3：中岛区域（荣誉展示区域）
木工板烤漆岛台，装饰玻璃罩，4组；台阶式展示柜2组，投影面积共计2.6㎡。
4：音响
暗装遥控音响，预置队内荣誉讲解（进提供硬件及配音，文字部分队内提供）国标音频线电线安装。
5：特需：弱电布线2人



