技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	4龙头净水机
	1、净水工艺采用反渗透过滤技术，净水工艺不低于PP棉+活性炭+RO反渗透+后置活性炭；
★2、净水流量≥2L/min，额定总净水量≥10000L；
★3、出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001）的要求；
4、具有LED显示屏，显示内容必须具有：制水、加热、温度、水质、滤芯寿命提醒、故障提示等功能；
5、额定电压：220V，按学校实际具备的条件提供满足要求的产品；额定频率：50Hz；加热功率≥3000W：满足使用需要；
★6、热罐容积≥30L；
★7、净水产水率≥65%；
8、水龙头数量4个，要求均为常温水龙头（水温可调），相邻龙头间距在≥400mm或以上，水嘴到接水盒的高度≥300mm；
9、设备内置压力罐，且≥50L；
10、水嘴、热胆、接水槽挡板及盒盖均采用SUS304不锈钢材质；设备外观要求应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角，减少磕碰的可能性；水槽平台有防溅水、定位接水位设计；
★11、水龙头有防烫保护；
12、取水台为敞开式180°设计，便于前、左、右取水，避免取水时候人多拥挤；
13、机器要有防干烧功能、防漏水、防漏电等功能；     
14、适用人数：200学生及以上；
15、外形尺寸约为1500×500×1350（mm）(±50mm)

16、在当地有备品备件仓库，常备有各类水泵、电磁阀、各类滤芯等；

17、整机免费提供≥12个月的质保；
★18、所投产品须具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》，提供证书复印件加盖投标单位公章；
★19、供应商所投产品具备整机在有效期的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件及检测报告、整机的中国国家强制性产品认证证书，提供以上材料有效期内复印件并加盖公章。
★20、核心部件（水泵、滤芯）为生产厂家自制，为同一品牌；
	台
	23
	否
	否


注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
商务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%。

