项目需求书

一、项目背景

我中心主要担负着全市快速路、主干路、桥梁、地、隧道设施的巡视巡查以及管理养护、应急抢修以及汛期地、隧道等设施的防汛应急和反恐应急等职责。尤其是现阶段对安全、应急防汛、反恐的反应到达现场的时间以及设施修复的及时性进行明确要求的大背景下，更加凸显了工程救险车的不可替代作用。工程救险车（皮卡）适用于运输施工作业中的作业人员以及多种作业设备、操作工具以及工程材料，可以快速、及时、高效的进行生产、作业和服务。工程救险车（皮卡）由于有救险标识可以不受限号的影响，可快速、及时、高效的完成应急、抢险及防汛等任务，是《市政设施安全应急预案》中必不可少的应急设备。尤其是现阶段对应急防汛、反恐的反应到达现场的时间进行明确要求的大背景下，更加凸显了工程救险车不可替代的作用。

《天津市“十四五”节能减排工作实施方案》《柴油货车污染治理攻坚行动方案》已颁布实施，自2023 年 7 月 1 日起，推进传统汽车清洁化实施 6 排放标准，严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。2025年按照市城管委《关于<市道桥中心关于公务及工程用车处置的请示>》的批复，我中心已完成工程用车的处置工作，现已影响应急抢险和日常养护需求，并给应急反应的时效性带来很大的不确定性，由于租赁市场无法获得此类产品，因此急需购置5辆工程救险车（皮卡）满足应急抢险的需求。

本项目所属行业为:制造业。

二、项目预算

项目名称：道桥中心2026年应急抢险车更新项目

项目单位：天津市城市道路桥梁管理事务中心

       

主管部门：天津市城市管理委员会

项目内容：工程救险车(皮卡)5辆（其中自动档柴油车3辆，单价16.5万；纯电动车2辆，单价18.8万）
购置资金总额：87.1万元，由单位自有资金解决。

工程救险车(皮卡)自动档柴油车3辆，车辆单价16.2万元，改装费0.3万元， 最高限额49.5万元；

工程救险车(皮卡)纯电动车2辆，车辆单价18.5万元，改装费0.3万元，最高限额,37.6万元。
三、服务要求

1、所投车辆包修期限不低于24个月或者行驶里程10万公里；车辆三包服务应遵循国家三包规定进行车辆质保；其中所投新能源汽车车辆三电系统保修期限不低于5年或10万公里，以先到者为准。中标单位提供制造商完整的随机资料，包括完整地使用和维修手册等。在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

2、在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

3、配件供应：投标单位优惠提供设备的配件和易损件。

4、车辆维修：不论保修期内、外，设备一旦出现故障，销售方承诺在接到用户通知后1小时内电话应答，24小时内专业技术人员到达现场，48小时内排除故障。

5、维修费用：保修期内，用户在按照操作手册正常使用下而发生机械故障（非人为因素），投标单位全部免费维修。保修期以后，如设备发生故障，投标单位到现场维修只收取成本费。

6、技术保障：拥有售后工程师，可及时解决任何技术问题。

7、动态跟踪：设立专门档案管理，一机一档，按时主动提示用户更换油品、清洗三虑、更换三虑等各环节及时保养，使设备提高完好率，充分发挥效能。 

8、设备改装：供应商须根据采购人要求将所投车辆改装为工程应急抢险，包括车身颜色及车身字体并负责办理牌照等车务手续及安装LED爆闪警示灯（质保一年）。

9、所投车辆报价中每台车辆包含车价、装具、改装符合工程救险要求的车辆颜色、工程用警灯、工程救险标识等费用。

10、车辆交付包括全车脚垫、全车贴膜；配合我单位完成车辆上牌、保险等工作。

四、交货要求

交货期限：自合同签订之日起一周内（特殊情况以合同为准）。

交货地点：采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。

五、付款方式

签订合同15日内付款合同金额50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的50%。（特殊情况以合同为准）。

技术参数

	序号
	标的名称
	数量
	需求条款

	1
	▲工程救险皮卡（自动档柴油车）
	3辆
	★燃油及排放：柴油、国六B。
车身结构：非承载式车身。
★车身长度（mm）：5200≤长≤5300。
★车身宽度（mm）：1800≤宽≤1900。
★车身高度（mm）：1750≤高≤1850。
货箱尺寸（mm）：1400≤长≤1500。
货箱尺寸（mm）：1500≤宽≤1600。
货箱尺寸（mm）：500≤高≤550。
★轴距（mm）：≥3125。
发动机排量（mL）：≥2999。
发动机功率（kw）：≥110。
进气形式：中冷增压 。
变速箱：≥8AT。
驱动形式： 两驱。
制动形式：前盘后鼓或四轮盘刹

配置：主副驾安全气囊、胎压监测系统、制动蹄片磨损报警、车身稳定控制系统(ESC)、ABS防抱死、 制动力分配EBD 、定速巡航、多功能方向盘、电动车窗、货箱喷涂防磨层、防滑侧踏板、

铝合金钢圈及装饰盖、倒车影像

LED爆闪警示灯产品概述：
★包括但不限于灯罩应采用聚碳酸脂材料，密封防水、防尘；光源采用LED灯管，电脑芯片控制闪光模式，内置专用扬声器，警报器只有工程调，喊话功能，警报器功率大于等于100W
其他配置（式样详见下图）：改装符合工程救险要求的车辆颜色、工程用LED爆闪警示灯（符合GB 13954-2009）、工程救险标识
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	2
	▲工程救险皮卡纯电动车
	2
	★能源类型：纯电动

车身结构：非承载式车身。
★车身尺寸（mm）长：5250≤长≤5350。
车身尺寸（mm）宽：1800≤宽≤1900。
★车身尺寸（mm）高：1800≤高≤1900。
货厢尺寸（mm）长：1400≤长≤1500。
货厢尺寸（mm）宽：1500≤宽≤1600。
货厢尺寸（mm）高：480≤高≤580。
★轴距（mm）：≥3090。
电机类型：永磁同步电机
★电机峰值总功率（kw）：≥160
电池类型：磷酸铁锂或三元锂电池

★工信部纯电续航里程（km）：≥ 350

制动形式： 双回路液压制动

额定载质量≥1000kg

驱动形式：两驱
制动形式：前盘后鼓或四轮盘刹。

充电形式：快充（DC500V）和慢充（AC220V）

配置：主副驾安全气囊、车内中控锁、遥控钥匙

ABS防抱死、制动力分配EBD 、多功能方向盘、远程操控充电插座盖锁、后排车载电源、大灯高度可调及日行灯、电动车窗、货箱喷涂防磨层、 防滑侧踏板 、踏板式后保险杠、间歇可调雨刮 

ECO、T-BOX

LED爆闪警示灯产品概述：
★包括但不限于灯罩应采用聚碳酸脂材料，密封防水、防尘；光源采用LED灯管，电脑芯片控制闪光模式，内置专用扬声器，警报器只有工程调，喊话功能，警报器功率大于等于100W
其他配置（式样详见下图）：改装符合工程救险要求的车辆颜色、工程用LED爆闪警示灯（符合GB 13954-2009）、工程救险标识
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七、验收标准

车辆符合现行国家标准要求，按照招标文件逐条验收。

