项目需求书（电梯）
一、项目背景
本案将原有5台老旧液压电梯更新为无机房电梯，具体为：供应室洁梯和污梯2台，后勤楼连廊1台办公用梯，后勤楼食堂1台供应用梯，一台医疗垃圾用梯。内容包括：拆除原有旧电梯，拆除后的部件清运至院内指定区域存放；新电梯的供应，安装，调试，监督检验，售后服务。
二、项目预算
956301元；
三、资格要求
（一）投标人资格要求
1. 投标人应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯/载货货梯/杂物电梯/自动扶梯/自动人行道，施工类别需包含安装/改造/维修），或具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），子项目中需包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）（A1/A2/B）/自动扶梯与自动人行道）。
2. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
3. 本项目接受/不接受联合体。
（二）产品资格要求
1. 所投产品制造商应具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引驱动乘客电梯/自动扶梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造），子项目中需包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）/自动扶梯与自动人行道）。
2. 所投产品应具备《特种设备型式试验证书》。
四、技术要求
曳引驱动乘客电梯：
	序号
	采购项名称
	数量
	单位
	需求条款

	1
	电梯1—  供应室洁梯
	 1
	台
	电梯类型：无机房电梯
停站信息： 3 层 3 站3门/贯通门
机房设置位置：无机房
驱动方式：曳引式
控制方式：全电脑集选控制
额定载重：800kg 
额定速度：1.0米/秒
开门方式：中分门
开门方向：贯通开门
厅门尺寸：800mm
轿厢尺寸：宽1300mm*深1400mm
井道尺寸：1900*2100 mm
井道顶层高度：3850mm
井道底层深度：1500mm
供电制式：三相五线制
轿厢装饰：轿厢壁、轿厢门、层门：全部发纹不锈钢；天花为白色亚克力LED照明；地面为PVC地板。两侧轿厢门均设操作盘，显示和按钮均为普通液晶段码显示。



注：电梯各相关尺寸仅供参考，最终应以实地测量值和电梯制造与监督检验标准的要求为准。


	序号
	采购项名称
	数量
	单位
	需求条款

	2
	电梯2—  供应室污梯
	 1
	台
	电梯类型：无机房电梯
停站信息： 3 层 3 站3门/贯通门
机房设置位置：无机房
驱动方式：曳引式
控制方式：全电脑集选控制
额定载重：800kg 
额定速度：1.0米/秒
开门方式：中分门
开门方向：贯通开门
厅门尺寸：800mm
轿厢尺寸：宽1300mm*深1400mm
井道尺寸：1900*2100 mm
井道顶层高度：3850mm
井道底层深度：1500mm
供电制式：三相五线制
轿厢装饰：轿厢壁、轿厢门、层门：全部发纹不锈钢；天花为白色亚克力LED照明；地面为PVC地板。两侧轿厢门均设操作盘，显示和按钮均为普通液晶段码显示。


注：电梯各相关尺寸仅供参考，最终应以实地测量值和电梯制造与监督检验标准的要求为准

	序号
	采购项名称
	数量
	单位
	需求条款

	3
	电梯3---  后勤楼连廊电梯
	 1
	台
	电梯类型：无机房电梯
停站信息： 5 层5 站5门
机房设置位置：无机房
驱动方式：曳引式
控制方式：全电脑集选控制
额定载重：1000kg 
额定速度：1.0米/秒
开门方式：中分门
开门方向：单侧开门
厅门尺寸：900mm
轿厢尺寸：宽1500mm*深1400mm
井道尺寸：2250*2600mm
井道顶层高度：3850mm
井道底层深度：1600mm
供电制式：三相五线制
轿厢装饰：轿厢壁、轿厢门、层门：全部发纹不锈钢；天花为白色亚克力LED照明；地面为PVC地板。单操作盘，显示和按钮均为普通液晶段码显示。


注：电梯各相关尺寸仅供参考，最终应以实地测量值和电梯制造与监督检验标准的要求为准

	序号
	采购项名称
	数量
	单位
	需求条款

	4
	电梯4---  后勤楼食堂电梯
	 1
	台
	电梯类型：无机房电梯
停站信息： 4 层3 站3门
机房设置位置：无机房
驱动方式：曳引式
控制方式：全电脑集选控制
额定载重：800kg 
额定速度：1.0米/秒
开门方式：中分门
开门方向：单侧开门
厅门尺寸：800mm
轿厢尺寸：宽1300mm*深1400mm
井道尺寸：2250*2600mm
井道顶层高度：3850mm
供电制式：三相五线制
轿厢装饰：轿厢壁、轿厢门、层门：全部发纹不锈钢；天花为白色亚克力LED照明；地面为PVC地板。单操作盘，显示和按钮均为普通液晶段码显示。


注：电梯各相关尺寸仅供参考，最终应以实地测量值和电梯制造与监督检验标准的要求为准

	序号
	采购项名称
	数量
	单位
	需求条款

	5
	电梯5—  医疗垃圾梯
	 1
	台
	电梯类型：无机房电梯
停站信息： 2 层2 站2门/贯通门
机房设置位置：无机房
驱动方式：曳引式
控制方式：全电脑集选控制
额定载重：8000kg 
额定速度：0.25米/秒
开门方式：中分双折门
开门方向：贯通开门
厅门尺寸：3000mm
井道尺寸：7500*5000mm
井道顶层高度：4500mm
井道底层深度：1650mm
供电制式：三相五线制
轿厢装饰：轿厢壁、轿厢门、层门：全部发纹不锈钢；天花为白色亚克力LED照明；地面为花纹钢板，铸铁地坎。双操作盘，显示和按钮均为普通液晶段码显示。


注：电梯各相关尺寸仅供参考，最终应以实地测量值和电梯制造与监督检验标准的要求为准

注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求
1.提供所投电梯1年质保及免费维保服务，并负责终身维修。电梯发生事故时，要求维修人员半小时之内到达现场。保修期自获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起计算。
2. 货到时间：签订合同之日起60日内，安装完成：货到之日起30日内
3. 付款方式：
设备款：签订合同后10日内向供方支付设备总额20%的货款，发货前45日支付设备总额的80%货款扶梯：
安装款：安装前10日内支付50%的安装款，获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起10日内支付其余50%
4. 供货方负责原有旧电梯拆除，并清运至院方指定存放区域。拆运费用由供货方报价。
5. 如电梯井道按照新电梯标准，须进行土建结构改造，例如增设钢梁，吊钩等，由供货方提供报价。电梯门洞的修改，控制柜孔洞的设置，以及电梯安装后，厅门、地坎、外呼孔洞的封堵回填，装修恢复等，由买方负责实施。
六、验收标准
电梯符合现行国家电梯制造标准和监督检验标准的要求。
七、其他要求
